System Informacji Wizualnej dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Tumie pod Łęczycą, mała architektura oraz makieta dla niewidomych i słabowidzących
A) W skład systemu wchodzą:

1. Tablice informacyjne

1.1 Ogólne

· Tablica informacyjna zewnętrzna przy początku ścieżki w skansenie
· Tablica informacyjna zewnętrzna na parkingu przed grodziskiem

1.2 Edukacyjno-historyczne
· Tablice informacyjne na ścieżkach – edukacyjne i historyczne

2. Tabliczki kierunkowe 

· zlokalizowane przy głównych wejściach/wyjściach z budynków oraz wjazdach/wyjazdach na teren oraz na szlaku pieszo-rowerowym w miejscach charakterystycznych wskazujące kierunek do obiektów należących do zespołu muzealnego

3. Oznaczenie obiektu

· informacja o monitoringu

· informacja o ochronie

· informacja o WC
· informacja o zakazie palenia

· informacja o parkingu

· informacja o zakazie przebywania na wałach w czasie burzy
4. Piktogramy 

· oznaczenie toalet

· oznaczenie ograniczonego dostępu

5. Mała architektura

· Ława drewniana wykonana z połowy pnia drzewa postawiona na 2 pieńkach drewnianych leżących

· Kosz na śmieci z wydrążonego pnia drewnianego

6. Makieta dla niewidomych i słabowidzących

B) Dane techniczne

1.1 Tablice wykonane z blachy nierdzewnej perforowanej, umieszczone na słupkach drewnianych (malowanych na kolor brązowy)z drewna liściatego. Tło w kolorze RAL 9002 litery wycinane z blachy ocynkowanej malowanej gr. 4 mm w kolorze RAL 8016 czcionka Franklin Gothic Medium. 

1.2  Tablice wykonane z nierdzewnej perforowanej umieszczane na słupkach i w ramie drewnianej (malowanych na kolor brązowy) z drewna liściatego. Tło w kolorze RAL 9002 litery wycinane z blachy ocynkowanej malowanej gr. 4 mm w kolorze RAL 8016 czcionka Franklin Gothic Medium. Treść do uzgodnienia z Inwestorem.

Tabliczki zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej malowanej, mocowane na słupku drewnianym (malowanych na kolor brązowy) z drewna liściatego, kształtem wskazujące kierunek. Litery wycinane z blachy ocynkowanej malowanej gr. 4 mm w kolorze RAL 8016 czcionka Franklin Gothic Medium. Odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Tabliczki standardowe wg norm polskich  

Tabliczki wewnętrzne standardowe wg norm polskich
· Ława drewniana z drewna liściatego długości 2m wykonana z połowy pnia drzewa postawiona na 2 pieńkach drewnianych leżących. 
· Kosz na śmieci z wydrążonego pnia drewnianego z drewna liściatego
Elementy drewniane stykające się bezpośrednio z gruntem po zaimpregnowaniu ciśnieniowym należy pomalować 2-krotnie preparatem impregnacyjnym.
Kompleksowe zabezpieczenie przed biokorozją i ogniem preparatem ogniochronnym poprzez impregnację ciśnieniową. belki narażone na wpływ czynników atmosferycznych zabezpieczyć dodatkowo przez 1-krotne malowanie preparatem impregnacyjnym.
Ławę należy zabezpieczyć przed zranieniem użytkownika (drzazgi i nierówności) poprzez oszlifowanie i polakierowanie.

Kosz na śmieci wolnostojący będzie posiadał wymienny wkład z pcv lub stali ocynkowanej.
Makieta grodziska ma być wykonana z odlewu z brązu w skali 1:250 na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz poprzez skanowanie przestrzenne po wykonaniu prac budowlanych celem maksymalnego odwzorowania rzeczywistego wyglądu grodziska. Obok makiety na tablicy informacyjnej podane będą najistotniejsze informacje o grodzisku wraz z historią. Opis grodziska wykonany będzie także w alfabecie Braille’a, co umożliwia ludziom niewidomym i słabowidzącym nie tylko poznanie architektonicznych szczegółów budowli ale i podstawowych informacji o jego parametrach i historii. Oprócz opisów w języku polskim na makiecie będą również opisy w języku angielskim. Makieta o wymiarach 100x100 cm będzie postawiona na postumencie betonowym 100x100x70cm na majdanie grodziska.

