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projektowana DROGA do Tumu
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skala 1:500

NASYP WSCHODNI

LEGENDA

-   obiekty projektowane

-   granice opracowaniaA,B,...J

-   wejścia do budynków

-   wjazd na teren grodziska
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uzupełnienia wałów

przedpola

NASYP POŁUDNIOWY

uzupełnienia wałów i fos przedpola
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NASYP ZACHODNI
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-   nawierzchnia z bruku polnego

2 -   Oprawa liniowa LED - światło rozp. 20szt

PWP
-   Przeciwpożarowy wyłacznik prądu
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1 Nr obwodu

6

6

7

11

ZK2

ZK3

Oprawa liniowa LED wykonana z opalizowanego Poliwęglanu, przewód zasilający umieszczony

od dołu oprawy dla zapewnienia nieprzerwanego strumienia światła, 3000K, strumień min. 1580 lm,

moc 13W, światło rozproszone, bez kierunkującej optyki, szer. oprawy 24mm, wys. oprawy

bez dławicy 39mm, z dławicą 52mm, długość 1152mm, IK08, IP67, II klasa ochrony, zasilacz wbudowany,

obudowa montażowa wykonana z aluminium anodowanego wyposażona w dodatkową obudowę na kabel

UWAGI:
TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW

USZCZEGÓŁOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATÓW BLOKOWYCH

Moduł expandera

LEGENDA:

Czujka ruchu

Klawiatura

Sygnalizator optyczno akustyczny

Element blokujący drzwi

Czytnik kart zbliżeniowych
~230

-12
Zasilacz buforowy do elementu blokującego

Czujnik magnetyczny

Gniazdo RJ45

Klawiatura z joystikiem

EXP

Stanowisko podglądu

SSWIN

SKD

CCTV

Kamera IP kopułowa

Kamera IP zewnętrzna

Kamera szybkoobrotowa PoE
w obudowie zewnętrznej montowana na maszcie 5m

MEDIA
KONWERTER

MEDIA
KONWERTER

3x rura osłonowa Ø160 HDPE

inż. Piotr Pietrzak   upr.nr 107/00/WŁ


