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MEDIA
KONWERTER

Grodzisko - PZT
skala 1:500

TUM — PERLA ROMANSKIEGO SZLAKU

UWAGH:
, no — v //
Wy p r Z e b i \\\\L \\77\”\,,,7 7)),///"”/// _—

LEGENDA: eg d roai - S - —
SSWIN gl gruntOWej e — s fech. Andrze] Goszczynski upr.nr 372/94 /Wt
Czujka ruchu inz. Piotr Piefrzak  upr.nr 107,/00/WL

Modut expandera e

LEGENDA Klawiatura Q E odu Projekt wykonawczy zespofu muzealnego w Tumie

A B J @7 Sygnalizator optyczno akustyczny
) I -

granice opracowania

- Oprawa liniowa LED - $wiatto rozp. 20szt
Element blokujacy drzwi Oprawa liniowa LED wykonana z opalizowanego Poliweglanu, przewod zasilajgcy umieszczony

Czujnik magnetyczny od dotu oprawy dla zapewnienia nieprzerwanego strumienia $wiatta, 3000K, strumier min. 1580 Im,
Czytnik kart zblizeniowych

dz. nr 68/2; 68/4 obreb KWIATKOWEK
99-100 TUM, gmina Gora $w. Matgorzaty

- obiekty projektowane

moc 13W, $wiatto rozproszone, bez kierunkujacej optyki, szer. oprawy 24mm, wys. oprawy MUZEUM ARCHEOLOG‘?Z\N‘E 4“ ETNOGRAHCZNE W todzi
‘ Zasilacz buforowy do elementu blokujgcego bez dtawicy 39mm, z dtawicg 52mm, dtugos¢ 1152mm, IK08, IP67, Il klasa ochrony, zasilacz wbudowany, F% 1 7 (E‘” t‘
- wjazd na teren grodziska obudowa montazowa wykonana z aluminium anodowanego wyposazona w dodatkowa obudowe na kabel
- . dr inz.arch. Michat Dominczak ARTA -~
A - wejscia do budynkéw ' ' o z
' Y Klawiatura z joystikiem @ Kamera IP koputowa o o/
3 FRo Kamera IP zewnetrzna
2oo@2 0 . . . -
‘ié’i%é%&z; - nawierzchnia z bruku polnego Gniazdo RJ45 [ ] Kamera szybkoobrotowa PoE -

w obudowie zewngtrznej montowana na maszcie 5m PWP G R ﬂ

— DZ1SKO
‘ ’m ’B Stanowisko podgladu UWAG - Przeciwpozarowy wytacznik pradu
E —= — TYP PR-ZEWODU DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW
= A
a

USZCZEGOLOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATOW BLOKOWYCH




