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Klawiatura z joystikiem Reczny ostrzegacz pozarowy z obudowa

Czujka dymu i temperatury
Gniazdo RJ45 Czujka ruchu
Modut expandera
—
— Klawiat
Stanowisko podgladu awiatura
B7  sygnalizator optyczno akustyczny
=
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Element blokujacy drzwi
Czujnik magnetyczny
Czytnik kart zblizeniowych

Kamera IP kopulowa

d

Kamera szybkoobrotowa PoE
w obudowie zewnetrznej

Zasilacz buforowy do elementu blokujacego
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Kamera IP zewnetrzna

UWAGI:
TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW
USZCZEGOLOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATOW BLOKOWYCH

Gniazdo wtykowe 10/16A 2x2P+Z

Gniazdo wtykowe 10/16A 2x2P+Z

tacznik swiecznikowy 10A

tacznik 1bieg. 10A IP 42

tacznik 1bieg. 16A IP 42

tacznik 1bieg. 10A $wiatio
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Czujka ruchu i obecnosci

a

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
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1 - Oprawa okragta LED - do wody 30 szt
Oprawa okragta, LED, moc 2W, strumieft min. 208 Im, 3000K, optyka 15D, 1K05, IP67, w komplecie obudowa z PVC

o wymiarach $rednica 60mm, h=87mm), $rednica oprawy 30mm, elementy elektroniczne zalane zywica w celu uszczelniania,

uszczelniania, prad staly 630mA, il klasa ochrony, wykoficzenie stal, dodatkowo zasilacze zbiorcze do obstuzenia 36 szt opraw.

7 - Oprawa kwadratowa nascienna - szt 16
Oprawa kwadratowa montowana w $ciang, na Scianie kwadtat o wymiarach 40x40x12,5mm, moc 2W, prad staly 630mA, 3000K, 208Im,

$wiatlo skierowane w dot o szer. 70st,

stal, oprawa want
I klasa ochrony, CRI80, Obudowa zewnetrzna z PVC

tion system dla kabla zasilajacego, IP 66,

11 - Oprawa nastropowa LED - szt8
Oprawa nastropowa z modulem LED, z przestong opal, okragta. Obudowa wykonana z aluminium,

montaz bezposrednio na suficie. Min. 2000 Im, trwato$¢ 50000h, $rednica 30 cm, wys 15 cm

12 - Oprawa nastropowa LED - szt 4
Oprawa nastropowa z modulem LED, IP44, okragta. Obudowa wykonana ze stali i aluminium,

montaz bezposrednio na suficie. Min. 2000 Im, trwato$¢ 50000h,
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