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LEGENDA:

CcCTV

Klawiatura z joystikiem Reczny ostrzegacz pozarowy z obudowa
Czujka dymu i temperatury

Czujka ruchu

Modut expandera

Klawiatura

Gniazdo RJ45

Stanowisko podgladu

1
e

Sygnalizator optyczno akustyczny

f
f

Element blokujacy drzwi
Czujnik magnetyczny
Czytnik kart zblizeniowych

Kamera IP kopulowa

4

=
Kamera szybkoobrotowa PoE Z
wobudowie zewnetrznej

0

Zasilacz buforowy do elementu blokujacego

Kamera IP zewnetrzna

UWAGI:
TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW
USZCZEGOLOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATOW BLOKOWYCH

- Linia $wietina - szt 2

broamna

SZYV Ja

R/ZUT poziom +3,80

Profil o wymiarach 16x12mm, wykonany z aluminium w kolorze czarnym o dlugusci 4mb zapewniajacy efekt nieprzerwanej linii $wiatia, bez widocznych punkiow,

.z przesiona matowa, z mozliwoscia docicia co 8,3mm, moc 9,6 w/im, 780 Im/m, zasilacz zewnetrzny IP67, o mocy 60W z wyprowadzonymi przewodami,

2zwarciowe,

p

zakres

p

y pracy 30 do +70st. C,

UWAGI:

Projekt wykonawczy zespolu muzealnego w Tumie
TUM — PERLA ROMANSKIEGO SZLAKU

GRAFICZNE w todzi

Domificzak
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