oprawa nr 13 szt 12 oprawa nr 13  szt4

Projektor na szyne trojfa tlenia ekspozyc ji,

JE ke ) S , / Profil o
miary 10x6x8,2 cm, LED, regu 7y s tkich

aszczyznoch, atto sie ze <

halogenowym

ymiarach lexlemm, wykonany z aluminium w kolorze czarnym o

atlem efekt nieprzerwone j | vtla, bez

locznych punktc Z przestona

\ jace

dociecia co 8,3mm, moc 9,6 ‘Im, 780 (m/1m, zasilacz zewnetrzny IP67/, «

prowadzonymi prz dlami, zabezpieczenia >, Temperatur

zakres temperatury pracy —-30 do +/0st. C,

oprawa nr 3 - Oprawa liniowa LED - $wiatto kier. 8 szt
Uprawa liniowa LED wykonana z transparentnego Poliweglanu, przewod zasila,

strumienio swiatta, 3000K, strumien min. 19580 (m, moc 13W, sSwiatto kierunkowe,

z dtawico 52mm, dtugosc 1152mm, K08, IP&67, klasa ochrony, zasilacz whbudo

szyna elektrycznanr 14 szt 8

Szyna tro jfazc alumini sufit
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Sygnalizator optyczno akustyczny
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Element blokujgcy drzwi
Czujnik magnetyczny T h
Czytnik kart zblizeniowych

1
‘AV
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
T
L]
|
m=
1

Zasilacz buforowy do elementu blokujgcego

Klawiatura z joystikiem

Gniazdo RJ45 _\) N g ‘W
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‘ Stanowisko podgladu
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@ Kamera IP koputowa L Kab
@ Kamera szybkoobrotowa PoE
w obudowie zewnetrznej

E Kamera IP zewnetrzna UWAGI:

TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW
USZCZEGOLOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATOW BLOKOWYCH
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