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Główny Projektant:

Projekt:

Inwestor:

Projekt wykonawczy zespołu muzealnego w Tumie

Tytuł rysunku:

Skala: Nr rysunku:

Data:

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE w Łodzi
pl. Wolności 14

91-415 Łódź

Stadium:

rzut  [poziom ±0,00]

  Sprawdził:

kwiecień 2017

UWAGI:

Główny Projektant:
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Te lefon +4 8 22/ 51 13 74 1

dr inż.arch. Michał Domińczak
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GRODZISKO

ARTA  sp. z o.o.

Temat: PW ElektrykaBranża:
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TUM - PERŁA ROMAŃSKIEGO SZLAKU

Adres projektu:

dz. nr 68/2; 68/4  obręb KWIATKÓWEK
99-100 TUM, gmina Góra św. Małgorzaty
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11 -   Oprawa nastropowa LED -  szt 8

12 -   Oprawa nastropowa LED - szt 4
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-   Oprawa kwadratowa naścienna -  szt 167

1 -   Oprawa okrągła LED -  do wody 30 szt
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Gniazdo wtykowe 10/16A 2x2P+Z

Łącznik 1bieg.  10A IP 42

Łącznik 1bieg.  16A IP 42

Łącznik 1bieg.  10A światło

Przeciwpożarowy wyłacznik prąduPWP

Łącznik świecznikowy 10A

Gniazdo wtykowe 10/16A 2x2P+Z
3

3

Czujka ruchu i obecności

PWP

RG

1 Nr obwodu

1

7

4

2

 do RG

5

wlz  ZK2

Oprawa okrągła,  LED, moc 2W, strumień min. 208 lm, 3000K, optyka 15D,  IK05, IP67, w komplecie obudowa z PVC

o wymiarach średnica 60mm, h=87mm), średnica oprawy 30mm, elementy elektroniczne zalane żywicą w celu uszczelniania,

 uszczelniania, prąd stały 630mA,  III klasa ochrony, wykończenie stal, dodatkowo zasilacze zbiorcze do obsłużenia 36 szt opraw.

Oprawa kwadratowa montowana w ścianę, na ścianie kwadtat o wymiarach 40x40x12,5mm, moc 2W, prąd stały 630mA, 3000K, 208lm,

światło skierowane w dół o szer. 70st, wykończenie stal, oprawa wyposażona w anti-suction system dla kabla zasilającego, IP 66,

III klasa ochrony, CRI80, Obudowa zewnętrzna z PVC

Oprawa nastropowa z modułem LED, z przesłoną opal, okrągła. Obudowa wykonana z aluminium,

montaż bezpośrednio na suficie. Min. 2000 lm, trwałość 50000h, średnica 30 cm, wys 15 cm

Oprawa nastropowa z modułem LED, IP44, okrągła. Obudowa wykonana ze stali i aluminium,

 montaż bezpośrednio na suficie. Min. 2000 lm, trwałość 50000h,

EXP

EXP
CENTRALA
SSWIN

Szafa teleinformatyczna

18 U

LPD 1

~230

-12

LEGENDA:

CCTV

Moduł expandera

Czujka ruchu

Klawiatura

Sygnalizator optyczno akustyczny

Element blokujący drzwi

Czujnik magnetyczny

Gniazdo RJ45

Klawiatura z joystikiem

EXP

Stanowisko podglądu

SSWIN

SKD

Kamera IP kopułowa

Czujka dymu i temperatury

Ręczny ostrzegacz pożarowy z obudową

Czytnik kart zbliżeniowych
~230

-12
Zasilacz buforowy do elementu blokującego

UWAGI:
TYP PRZEWODU DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW

USZCZEGÓŁOWIONO NA RYSUNKACH SCHEMATÓW BLOKOWYCH

Kamera szybkoobrotowa PoE
w obudowie zewnętrznej

Kable monitoringu

Kamera IP zewnętrzna

inż. Piotr Pietrzak   upr.nr 107/00/WŁ


