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ława kamienno-betonowa

grunt rodzimy

LICO WEWNĘTRZNE część B
konstrukcja przekładkowa
[belki ~ Ø20cm]

BLANKOWANIE
[belki Ø16-18cm przewiązane sznurem]

ŁAWA KAMIENNO-ZIEMNA część A

ZWIEŃCZENIE część C
konstrukcja skrzyniowa
[belki ~ Ø20cm]

balustrada
16x8cm

bale ~8x30cm

belki ~16x24cm

RDZEŃ WAŁU
[grunt nasypowy, zagęszczony]

ściana oporowa z kamienia polnego

MURŁATA (M1) Ø14X14cm
[+3,80]

podwalina skrzyni ~ Ø24cm
[+4,06]

pierwsza warstwa przekładkowa
belki ~ Ø20cm układane na MURŁATACH (M1-3)

[+3,90]

MURŁATA (M3) Ø14X14cm
[+3,80]

MURŁATA (M2) Ø14X14cm
[+3,80]

podwalina skrzyni ~ Ø24cm
[+4,06]

belki 24x16cm

bale ~gr.8cm

geosiatka syntetyczna
[geokrata]

grunt zasypowy

mata antyerozyjna
[geowłóknina]

belki podwalinowe
[~ Ø20cm]

słupek Ø10cm

 palisada - umocnienie wału
belki Ø16-22cm
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przekrój B-B [wał]
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przekrój  B-B
WAŁ + BRAMA

1.   WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
2.   RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI  BUDOWLANO - WYKONAWCZYMI WSZYSTKICH BRANŻ
3.   SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WG. DETALI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
4.   BALUSTRADY PRZY SCHODACH  WYSOKOŚCI 110 cm
5.   WYSOKOŚC OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOŚCI GOTOWEJ POSADZKI
6.   SKARPA ZABEZPIECZONA PRZED OSUWANIEM GEOWŁÓKNINĄ

skala 1:50
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