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[l] - droga istniejaca przekroj skala 1:100

nawierzchnia gruntowa
ulepszona gr. 30cm
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[ll] - droga projektowana
przekroj skala 1:100

nawierzchnia gruntowa
ulepszona gr.15cm

warstwa rozsgczajgca gr. 15cm

2:1 2:1

[lll] - droga piesza przekroj skala 1:100

[I] istniejaca droga gruntowa szer. 3,0m
- nowa nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.30cm
(grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm,
frakcja >2mm - min.5%, frakcja 0,05-2m - min.70%),
- zgeszczenie Is= 0,97
- spadek poprzeczny jednostronny 2-4%

[I |] projektowana droga gruntowa szer. 3,0m
- nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.30cm
(grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm,
frakcja >2mm - min.5%, frakcja 0,05-2m - min.70%),
- podbudowa z gruntu rodzimego,
- zgeszczenie Is= 0,97
- spadek poprzeczny jednostronny 3%

[l I I] projektowana piesza droga gruntowa szer. 3,0m
- nawierzchnia gruntowa ulepszona gr.15cm

(grunt+kruszywa odpadowe 0-16mm,
frakcja >2mm - min.10%, frakcja 0,05-2m - min.80%),

- warstwa rozsgczajaca z piasku 0-2mm, gr.15cm

- podbudowa z gruntu rodzimego,

- zgeszczenie Is= 0,97

- spadek poprzeczny jednostronny 2%
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