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blankowanie
[belki Ø20cm]

ŁAWA KAMIENNO-ZIEMNA część A

ZWIEŃCZENIE część C
konstrukcja skrzyniowa
[belki ~ Ø20cm]

balustrada

bale ~8x30cm

belki podwalinowe
[~ Ø24cm, l=450cm]

krokwie ~ Ø12cm,
co 40-50cm

dranice [3-4cm]

belka ~ Ø20cm,

słup ~ Ø20cm,

wypełnienie plecionką

 palisada - umocnienie wału
belki Ø16-22cm
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+ 3,30

Grodzisko w Tumie - PROJEKT
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przekrój C-C [wał]
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Temat: PW ArchitekturaBranża:

7

TUM - PERŁA ROMAŃSKIEGO SZLAKU

Adres projektu:

dz. nr 68/2; 68/4  obręb KWIATKÓWEK
99-100 TUM, gmina Góra św. Małgorzaty

Konstrukcja : mgr inż. Ryszard Kopka upr.nr 134/72/Łm

przekrój  C-C
WAŁ + BRAMA

1.   WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
2.   RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI  BUDOWLANO - WYKONAWCZYMI WSZYSTKICH BRANŻ
3.   SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WG. DETALI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
4.   BALUSTRADY PRZY SCHODACH  WYSOKOŚCI 110 cm
5.   WYSOKOŚC OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOŚCI GOTOWEJ POSADZKI
6.   SKARPA ZABEZPIECZONA PRZED OSUWANIEM GEOWŁÓKNINĄ

skala 1:50
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II

6cm - wylewka cementowa

20cm - ubity piasek

15cm - chudy beton

folia PE

zbrojona siatką

2x folia PVC

II

-   0,03


