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projektowana DROGA do Tumu

PROJEKTOWANY, nowy przebieg drogi gruntowej
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Grodzisko - PZT

skala 1:500

NASYP WSCHODNI

LEGENDA

-   obiekty projektowane

-   granice opracowaniaA,B,...J

-   wejścia do budynków

-   wjazd na teren grodziska

±0,00=105,00 mnpm
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Temat: PW ArchitekturaBranża:
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TUM - PERŁA ROMAŃSKIEGO SZLAKU

1.   WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. PROJEKTU BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
2.   RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI  BUDOWLANO - WYKONAWCZYMI WSZYSTKICH BRANŻ
3.   SZCZEGÓŁY ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH WG. DETALI Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY
4.   BALUSTRADY PRZY SCHODACH  WYSOKOŚCI 110 cm
5.   WYSOKOŚC OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOŚCI GOTOWEJ POSADZKI
6.   SKARPA ZABEZPIECZONA PRZED OSUWANIEM GEOWŁÓKNINĄ

Adres projektu:

dz. nr 68/2; 68/4  obręb KWIATKÓWEK
99-100 TUM, gmina Góra św. Małgorzaty

Konstrukcja : mgr inż. Ryszard Kopka upr.nr 134/72/Łm
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uzupełnienia wałów
przedpola

NASYP POŁUDNIOWY

uzupełnienia wałów i fos przedpola
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fragment drogi do likwidacji

110,80 mnp

110,80 mnpm

110,80 mnpm

1 -   BRAMA I WAŁY

2 -   POMIESZCZENIE W WALE

3 -   MOST + FOSY

4 -   WIEŻA

NASYP ZACHODNI

~105,5 mnp = poziom majdanu

A
B

C

D

E

FG

H

I

J
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1
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5 -   STUDNIA+ZURAW

6 -   UZUPEŁNIENIE WAŁÓW

żuraw

104,85 mnp

3
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%

8
%

3
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%

~110,80 mnpm

104,40 mnpm

-   nawierzchnia z bruku polnego
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-   MAKIETA GRODZISKA7

7
8

-   TABLICA INFORMACYJNA MAKIETY
    MONTOWANA NA FUNDAMENCIE
    BETONOWYM
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