	Nazwa:
	
	PRZEDSIONEK
	uwagi

	
	
	
	

	Nr pomieszczenia
	
	1.1
	

	
	
	
	

	Pow. użytkowa
	
	7,5 m2
	

	
	
	
	

	Wysokość:
	
	2,00 -2,50
	

	
	
	
	

	Podłoga:
	-
	Kamień polny łupany, przestrzeń między kamieniami wypełniona piaskiem stabilizowanym cementem. Nierówności (różnice w poziomie) nie mogą wynosić więcej niż 5mm.
	

	
	-
	Stalowa odbojnica drzwi wejściowych montowana w podłodze w odległości 10cm od ściany.
	

	
	
	
	

	Ściany
	-


-
	Belki drewniane impregnowane zgodnie z wytycznymi projektu budowlano-wykonawczego.
Powłoki malarskie: 
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
	

	
	
	
	

	Słupy/Ramy:
	-

	Wewnątrz słupy drewniane konstrukcji wsporczej dachu, impregnowane zgodnie z wytycznymi projektu budowlano-wykonawczego.
Powłoki malarskie: 
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
	

	
	
	
	

	Strop / sufit:
	-
	Brak sufitów, strop stanowi drewniana konstrukcja wsporcza dachu
	

	
	
	Powłoki malarskie: 
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
	

	
	
	
	

	Okna
	
	n.d. 
	

	
	
	
	

	Drzwi:
	-



-
	Drewniane, deskowe z desek dębowych lub bukowych struganych układanych pionowo gr. 32mm o szerokość min.15cm. Elementy  poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42mm wpuszczane w opierzenie na tzw. jaskółczy ogon. Stosować gwoździe ze stali kutej.
Powłoki malarskie:
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Okucia i zamek ze stali kutej (robota kowalska) malowanej na czarno  emalią matową do stali. Zamek na klucz.
Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicą szynową dobrany do ciężaru drzwi. Zawiasy czopowe. 
	

	
	
	
	

	Wyposażenie techniczne:
	-
	Patrz projekty branżowe
[oświetlenie i instalacja elektryczna]

	

	
	
	
	

	Inne:
	-

	n.d.
	













	Nazwa:
	
	KORYTARZ
	uwagi

	
	
	
	

	Nr pomieszczenia
	
	1.2
	

	
	
	
	

	Pow. użytkowa
	
	3,4 m2
	

	
	
	
	

	Wysokość:
	
	2,04 -3,30 (sklepienie)
	

	
	
	
	

	Podłoga:
	-
	Kamień polny łupany, przestrzeń między kamieniami wypełniona piaskiem stabilizowanym cementem. Nierówności (różnice w poziomie) nie mogą wynosić więcej niż 5mm.
	

	
	
	
	

	Ściany
	-


	Oczyszczona z pozostałości zaprawy powierzchnia ściany konstrukcyjnej z kamienia polnego (wg opisu projektu budowlano-wykonawczego) 
Ściany pomieszczeń wewnętrznych z płyt włókowo-cemetowych gr. min. 20mm. 
	

	
	-
	Powłoka malarska: 
Matowa, zmywalna emulsja akrylowa w kolorze białym, 
Ściany z kamienia bez powłok malarskich.
	

	
	
	
	

	Słupy/Ramy:
	-

	Wewnątrz słupy drewniane konstrukcji wsporczej dachu, impregnowane zgodnie z wytycznymi projektu budowlano-wykonawczego.
Powłoki malarskie: 
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
	

	
	
	
	

	Strop / sufit:
	-
	Brak sufitów, strop stanowi drewniana konstrukcja wsporcza dachu, oraz kamienny strop kolebkowy konstrukcji wału
	

	
	
	Powłoki malarskie: 
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Sklepienie z kamienia bez powłok malarskich.
	

	
	
	
	

	Okna
	
	n.d. 
	

	
	
	
	

	Drzwi:
	-


	n.d. 
	

	
	
	
	

	Wyposażenie techniczne:
	-
	Patrz projekty branżowe
[oświetlenie i instalacja elektryczna]
Umywalka przenośna ze zbiornikiem na czystą i brudną wodę.
	

	
	
	
	

	Inne:
	-

	n.d.
	














	Nazwa:
	
	W.C.
	uwagi

	
	
	
	

	Nr pomieszczenia
	
	1.3
	

	
	
	
	

	Pow. użytkowa
	
	1,7 m2
	

	
	
	
	

	Wysokość:
	
	2,04 -3,30 (sklepienie) 
	

	
	
	
	

	Podłoga:
	-
	Posadzka z pyt cementowo-włóknowych gr. 50mm układanych w 2 warstwach na mijankę na podsypce („suchy jastrych) lub posadzka cementowa zbrojona siatką gr. 2,5mm, 10x10cm. Posadzki wykończone epoksydową, zmywalną  warstwą wierzchnią (posadzki przemysłowe) w kolorze szarym. Warstwa gr. min. 1,5mm
	

	
	-
	Cokolik wyrobiony z podłogowej  masy epoksydowej z zaokrągleniem narożników do wysokości 10cm.
	

	
	-
	Stalowa odbojnica drzwi wejściowych montowana w podłodze w odległości 10cm od ściany.
	

	
	
	
	

	Ściany
	-


	Oczyszczona z pozostałości zaprawy powierzchnia ściany konstrukcyjnej z kamienia polnego (wg opisu projektu budowlano-wykonawczego) 
Pozostałe ściany z płyt włókowo-cementowych gr. min. 20mm. 
	

	
	-
	Powłoka malarska: 
Matowa, zmywalna emulsja akrylowa w kolorze białym, 
Ściany z kamienia bez powłok malarskich.
	

	
	
	
	

	Słupy:
	-
	n.d.
	

	
	
	
	

	Strop / sufit:
	-
	Kamienny strop kolebkowy konstrukcji wału
W stropie otwór wentylacyjny zamknięty kratką 15x15cm
	

	
	-
	Brak powłok malarskich
	

	
	
	
	

	Okna
	
	n.d.
	

	
	
	
	

	Drzwi:
	-
	Drewniane, deskowe z desek dębowych lub bukowych układanych pionowo gr. 32mm o szerokość min.15cm. Elementy  poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42mm wpuszczane w opierzenie na tzw. jaskółczy ogon. Stosować gwoździe ze stali kutej.
Drzwi podniesione powyżej poziomu podłogi (podcięte) – szczelina nawiewna wys. min. 40mm
	

	
	-




	Powłoki malarskie:
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Okucia i obudowa zamka ze stali kutej (robota kowalska) malowanej na czarno  emalią matową do stali.  Zamek nawierzchniowy zamykane od wewnątrz. Zawiasy czopowe.
Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicą szynową. 
	

	
	-
	Oznakowanie (W.C.) malowane białą  farbą fluorescencyjną (lakier kryjący)
	

	
	
	
	

	Wyposażenie techniczne:
	-
	Mobilny zbiornik na fekalia o pojemności 50l 
Patrz projekty branżowe
[oświetlenie i instalacja elektryczna]
	

	
	
	
	

	Inne:
	-
	n.d.
	







	Nazwa:
	
	WC
	uwagi

	
	
	
	

	Nr pomieszczenia
	
	1.4
	

	
	
	
	

	Pow. użytkowa
	
	4,6 m2
	

	
	
	
	

	Wysokość:
	
	2,04 -3,30 (sklepienie)
	

	
	
	
	

	Podłoga:
	-
	Posadzka z pyt cementowo-włóknowych gr. 50mm układanych w 2 warstwach na mijankę na podsypce („suchy jastrych) lub posadzka cementowa zbrojona siatką gr. 2,5mm, 10x10cm. Posadzki wykończone epoksydową, zmywalną  warstwą wierzchnią (posadzki przemysłowe) w kolorze szarym. Warstwa gr. min. 1,5mm
	

	
	-
	Cokolik wyrobiony z podłogowej  masy epoksydowej z zaokrągleniem narożników do wysokości 10cm.
	

	
	-
	Stalowa odbojnica drzwi wejściowych montowana w podłodze w odległości 10cm od ściany.
	

	
	
	
	

	Ściany
	-


	Oczyszczona z pozostałości zaprawy powierzchnia ściany konstrukcyjnej z kamienia polnego (wg opisu projektu budowlano-wykonawczego) 
Pozostałe ściany z płyt włókowo-cementowych gr. min. 20mm. 
	

	
	-
	Powłoka malarska: 
Matowa, zmywalna emulsja akrylowa w kolorze białym, 
Ściany z kamienia bez powłok malarskich.
	

	
	
	
	

	Słupy:
	-
	n.d.
	

	
	
	
	

	Strop / sufit:
	-
	Kamienny strop kolebkowy konstrukcji wału.
W stropie otwór wentylacyjny zamknięty kratką 15x15cm
	

	
	-
	Brak powłok malarskich
	

	
	
	
	

	Okna
	-
	n.d.
	

	
	
	
	

	Drzwi:
	-
	Drewniane, deskowe z desek dębowych lub bukowych układanych pionowo gr. 32mm o szerokość min.15cm. Elementy  poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42mm wpuszczane w opierzenie na tzw. jaskółczy ogon. Stosować gwoździe ze stali kutej.
	

	
	-




	Powłoki malarskie:
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Okucia i obudowa zamka ze stali kutej (robota kowalska) malowanej na czarno  emalią matową do stali.  Zamek nawierzchniowy zamykane od zewnątrz. Zawiasy czopowe.
Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicą szynową. 
	

	
	-
	Oznakowanie malowane białą  farbą fluorescencyjną (lakier kryjący)
	

	
	
	
	

	Wyposażenie techniczne:
	-
	Mobilne zbiorniki na fekalia o pojemności 50l (min. 3 szt.)
Patrz projekty branżowe
[oświetlenie i instalacja elektryczna]
	

	
	
	
	

	Inne:
	-
	n.d.
	









	Nazwa:
	
	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	uwagi

	
	
	
	

	Nr pomieszczenia
	
	1.5
	

	
	
	
	

	Pow. użytkowa
	
	9,0 m2
	

	
	
	
	

	Wysokość:
	
	2,04 -3,30 (sklepienie)
	

	
	
	
	

	Podłoga:
	-
	Posadzka z pyt cementowo-włóknowych gr. 50mm układanych w 2 warstwach na mijankę na podsypce („suchy jastrych) lub posadzka cementowa zbrojona siatką gr. 2,5mm, 10x10cm. Posadzki wykończone epoksydową, zmywalną  warstwą wierzchnią (posadzki przemysłowe) w kolorze szarym. Warstwa gr. min. 1,5mm
	

	
	-
	Cokolik wyrobiony z podłogowej  masy epoksydowej z zaokrągleniem narożników do wysokości 10cm.
	

	
	-
	Stalowa odbojnica drzwi wejściowych montowana w podłodze w odległości 10cm od ściany.
	

	
	
	
	

	Ściany
	-


	Oczyszczona z pozostałości zaprawy powierzchnia ściany konstrukcyjnej z kamienia polnego (wg opisu projektu budowlano-wykonawczego) 
Pozostałe ściany z desek gr. 5cm na pióro-wpust dębowych z wkładką z blachy nierdzewnej gr 1mm obłożone płytami cementowo-włókiennymi gr. min. 20mm
	

	
	-
	Powłoka malarska: 
Matowa, zmywalna emulsja akrylowa w kolorze białym, 
Ściany z kamienia bez powłok malarskich.
	

	
	
	
	

	Słupy:
	-
	n.d.
	

	
	
	
	

	Strop / sufit:
	-
	Kamienny strop kolebkowy konstrukcji wału.
W stropie otwór wentylacyjny zamknięty kratką 15x15cm
	

	
	-
	Brak powłok malarskich
	

	
	
	
	

	Okna
	-
	n.d.
	

	
	
	
	

	Drzwi:
	-
	Drewniane, deskowe z desek dębowych lub bukowych układanych pionowo na pióro-wpust gr. 32mm o szerokość min.15cm. Elementy  poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42mm wpuszczane w opierzenie na tzw. jaskółczy ogon. Drzwi z wkładką z blachy nierdzewnej gr. 1mm. Stosować gwoździe ze stali kutej. Drzwi zabezpieczone antywłamaniowo. Zamek np. skobel ze stali hartowanej z kłódką w kl. antywłam. „C” lub elektrozamek na kod.
	

	
	-




	Powłoki malarskie:
Transparentna lakierobejca do drewna do stosowania wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Okucia i obudowa zamka ze stali kutej (robota kowalska) malowanej na czarno  emalią matową do stali.  Zamek nawierzchniowy zamykane od zewnątrz. Zawiasy czopowe.
Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicą szynową. 
	

	
	-
	Oznakowanie malowane białą  farbą fluorescencyjną (lakier kryjący)
	

	
	
	
	

	Wyposażenie techniczne:
	-
	Patrz projekty branżowe
[oświetlenie i instalacja elektryczna]
	

	
	
	
	

	Inne:
	-
	n.d.
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