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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Brama przejs$cia przez waty
- odtworzenie

2|Wyréwnanie catych watéw
po obwodzie - nasyp prze-
kroj
3|Wieza i studnia drewniana
4/Wykop
5|Ktadka i most
6/Wyréwnanie dziedzinca
7|Oczyszczenie i zabezpie-
czenie fos
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Brama przejscia przez waly - odtworzenie
1|TZKNBK IV - |Mury $cian z kamienia potnego na zaprawie cementowo-wap.ponad 2 m2 m3
d.1/58
212,00 m3 212,000
RAZEM 212,000
Deskowanie watu i wiezy bramnej m2
d.1|kalk. wiasna
148,00 m?2 148,000
RAZEM 148,000
Balustrady drewniane m
d.1|kalk. wiasna
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
Schody drewniane na watéw kpl
d.1|kalk. wiasna
2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000
Posadzki cementowe m2
d.1|kalk. wiasna
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
Blankowanie - konstrukcja drewniana palisadowa m3
d.1|kalk. wiasna
47,00 m3 47,000
RAZEM 47,000
Dach (darnica drewniana) m?2
d.1|kalk. wiasna
12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
Wentylacja kpl
d.1|kalk. wiasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
Scianki dziatowe drewniane m?2
d.1|kalk. wiasna
26,00 m?2 26,000
RAZEM 26,000
10 Konstrukcja drewniana m?3
d.1|kalk. wiasna
133,00 m3 133,000
RAZEM 180,000
11 Zabezpieczenie drewna bitumiczne kg
d.1|kalk. wiasna
70,00 kg 70,000
RAZEM 70,000
12 Zabezpieczenie drewna preparatem ognio i owado chronnym oraz przez warunka- kg
d.1|kalk. wlasna | mi atmosferycznymi
7600,00 kg 7600,000
RAZEM 7600,000
13| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na pioro-wpust uktadanych pio- | m?2
d.1/1037-02 nowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42
analogia mm wpuszczone w opierzenie na tzw jaskotczy ogon. Okucia i zamek ze stali ku-
tej (robota kowalska) malowanej na czarno emalig matowa do stali. Zamek na
klucz. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicg
szynowg dobrany do ciezaru drzwi. Zawiasy czopowe. Ksztalt oku¢, zamkow i za-
wiaséw uzgodni¢ z inwestorem i autorem koncepciji - drzwi D1 - drzwi do wiezy
<D1>0,60%1,90 m?2 1,140
RAZEM 1,140
14| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na pioro-wpust uktadanych pio- | m?2
d.1]1037-02 nowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42
analogia mm wpuszczone w opierzenie na tzw jaskétczy ogon. Okucia i zamek ze stali ku-
tej (robota kowalska) malowanej na czarno emalig matowa do stali. Zamek na
klucz. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicg
szynowg dobrany do ciezaru drzwi. Zawiasy czopowe. Ksztalt oku¢, zamkow i za-
wiasoéw uzgodni¢ z inwestorem i autorem koncepcji - drzwi D2 - drzwi do przed-
sionka 1.1
<D2>0,90*1,90 m?2 1,710
RAZEM 1,710
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na pioro-wpust uktadanych pio- |m?2
d.1]1037-02 nowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42
analogia mm wpuszczone w opierzenie na tzw jaskotczy ogon. Okucia i zamek ze stali ku-
tej (robota kowalska) malowanej na czarno emalig matowa do stali. Zamek na
klucz. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicg
szynowg dobrany do ciezaru drzwi. Zawiasy czopowe. Ksztalt oku¢, zamkow i za-
wiasoéw uzgodnic z inwestorem i autorem koncepcji - drzwi D3 - drzwi do wc pod-
ciete od dotu celem zapewnienia wentylaciji
<D3>0,90*2,05*2 m? 3,690
RAZEM 3,690
16| KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na pioro-wpust uktadanych pio- | m?2
d.1]1037-02 nowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy poprzeczne (konstrukcyjne) gr. 42
analogia mm wpuszczone w opierzenie na tzw jaskétczy ogon. Okucia i zamek ze stali ku-
tej (robota kowalska) malowanej na czarno emalig matowa do stali. Zamek na
klucz. Wszystkie drzwi wyposazone w samozamykacz drzwiowy z prowadnicg
szynowg dobrany do ciezaru drzwi. Zawiasy czopowe. Ksztalt oku¢, zamkow i za-
wiasoéw uzgodni¢ z inwestorem i autorem koncepcji - drzwi D4 - drzwi do pomiesz-
czen gospodarczych z wktadka z blachy nierdzewnej gr. 1mm
<D4>0,90*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt z geowtdkniny m2
d.1/0101-01
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
18|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami w gruncie kat. Il1-1V m3
d.1]0235-05
368,00 m3 368,000
RAZEM 368,000
19 Brama kpl
d.1/kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Wyrdéwnanie catych watéw po obwodzie - nasyp przekréj
20|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0229-02 1
2400,00 m3 2400,000
RAZEM 2400,000
21|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2/0235-02 z.sz. | -1V Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
3500,00 m3 3500,000
RAZEM 3500,000
22|KNR 2-02 Utozenie geowtdkniny m2
d.2/0607-01
analogia
800,00 m? 800,000
RAZEM 800,000
23|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu powyzej 1: |m?2
d.2/0408-06 2 z nawozeniem
800,00 m? 800,000
RAZEM 800,000
3 Wieza i studnia drewniana
24| TZKNBK IV - | Fundamenty z czyszczeniem i wyréwnaniem dna wykopu na zaprawie cementowej | m3
d.3/08 lub cem.-wap. z kamienia polnego - tawa kamienna
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
25 Posadzki drewniane ze schodami m2
d.3|kalk. wtasna
74,00 m?2 74,000
RAZEM 74,000
26 Dach (darnica drewniana) m?2
d.3|kalk. wtasna
62,00 m?2 62,000
RAZEM 62,000
27 Konstrukcja drewniana m3
d.3|kalk. wtasna
99,00 m3 99,000
RAZEM 99,000
28 Studnia - obudowa drewniana kpl
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Zabezpieczenie drewna preparatem ognio i owado chronnym oraz przez warunka- kg
d.3|kalk. wlasna | mi atmosferycznymi
4280,00 kg 4280,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4280,000
30 Posadzki z kamieni polnych wokét wiezy,studni i obok watu bramnego kpl
d.3|kalk. wtasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykop
31|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w gr. |m3
d.4/0206-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 13
0214-01 km
3000,00 m3 3000,000
RAZEM 3000,000
5 Ktadka i most
32 Posadzki drewniane m2
d.5kalk. wtasna
43,20 m?2 43,200
RAZEM 43,200
33 Balustrady drewniane m
d.5kalk. wtasna
31,00 m 31,000
RAZEM 31,000
34 Konstrukcja drewniana m3
d.5kalk. wtasna
81,00 m3 81,000
RAZEM 81,000
35 Zabezpieczenie drewna preparatem ognio i owado chronnym oraz przez warunka- kg
d.5|kalk. wlasna | mi atmosferycznymi
3440,00 kg 3440,000
RAZEM 3440,000
36 Zabezpieczenie drewna bitumiczne kg
d.5kalk. wtasna
70,00 kg 70,000
RAZEM 70,000
6 Wyréwnanie dziedzinca
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
2300,00 m? 2300,000
RAZEM 2300,000
38|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 17 km grunt.kat. Il |m3
d.6/0108-06
0108-08
2300,00%0,20 m3 460,000
RAZEM 460,000
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2300,00 m? 2300,000
RAZEM 2300,000
40| KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m2
d.6/0201-01 gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0201-02
2300,00 m? 2300,000
RAZEM 2300,000
7 Oczyszczenie i zabezpieczenie fos
41 KNR 2-31 Oczyszczenie fos z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp fosy m
d.7/1403-06
400,00 m 400,000
RAZEM 400,000
42|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il |m3
d.7/0108-06
0108-08
2300,00%0,30 m3 690,000
RAZEM 690,000
43| KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewionym |m?2
d.7/0112-01
2300,00 m? 2300,000
RAZEM 2300,000
44| KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w m2
d.7/0112-03 stosy
2300,00 m? 2300,000
RAZEM 2300,000
45/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?3
d.7/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
2300,00%0,05 m3 115,000
RAZEM 115,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46| KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.7/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2300,00*0,05 m3 115,000
RAZEM 115,000
47 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.7/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 10
2300,00*0,05 m3 115,000
RAZEM 115,000
48 Zabezpieczenie fos - drewniane pale m3
d.7|kalk. wtasna
24,00 m3 24,000
RAZEM 24,000
49 zabezpieczenie fos - zabezpieczenie drewna preparatem ognio i owado chronnym |kg
d.7|kalk. wlasna |oraz przez warunkami atmosferycznymi
960,00 kg 960,000
RAZEM 960,000
50 Zabezpieczenie drewna bitumiczne kg
d.7|kalk. wtasna
100,00 kg 100,000
RAZEM 100,000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Arta Tum grodzisko rob bud vI2017.KST

WSZYSTKIE CENY

Lp.| Cenajedn. Waluta | Wspéic Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zl/rg robocizna 999-149
2. zl/szt. szpilki do geowtdkniny 1342001-020
3. zit azofoska 1420800-034
4. zHm? geowtoknina 1560412-050
5. zHm? drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na piéro-wpust |2712099-050
uktadanych pionowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy po-
przeczne (konstrukcyjne) gr. 42 mm wpuszczone w opierzenie na
tzw jaskétczy ogon - drzwi D1
6. zHm? drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na piéro-wpust |2712099-050
uktadanych pionowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy po-
przeczne (konstrukcyjne) gr. 42 mm wpuszczone w opierzenie na
tzw jaskélczy ogon - drzwi D2
7. zHm? drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na piéro-wpust |2712099-050
uktadanych pionowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy po-
przeczne (konstrukcyjne) gr. 42 mm wpuszczone w opierzenie na
tzw jaskétczy ogon - drzwi D3
8. zHm? drzwi drewniane z desek debowych lub bukowych na piéro-wpust |2712099-050
uktadanych pionowo gr. 32 mm i o szer. min 15 cm. Elementy po-
przeczne (konstrukcyjne) gr. 42 mm wpuszczone w opierzenie na
tzw jaskélczy ogon - drzwi D4
9. zHm? geowtdknina 3905099-050
10. zt/m? woda 3930000-060
11. zZt/m? darh 3990000-050
12. zHm3 ziemia urodzajna (humus) 3990400-060
13. zHm3 zaprawa cementowo-wapienna z 40300-060
14. zHm3 kamien polny z 40900-060
15. zt/m? bale ér. 20 cm" z 50010-060
16. zl/szt. dyble z 50800-020
17. zHm3 piasek
18. zl/m-g koparka zbierakowa 11100-148
19. zl/m-g spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 11333-148
20. zl/m-g spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' 11333-148
21. zl/m-g spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 11334-148
22. zt/m-g walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313-148
23. zl/m-g wyciag 34000-148
24. zt/m-g aplikator geowtdkniny przyczepny 38600-148
25. zt/m-g Srodek transportowy 39000-148
26. zlim-g ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) 39116-148
27. zt/m-g Srodek transportowy 39599-148
28. zt/m-g samochéd samowytadowczy do 5 t 39811-148
29. zl/m-g betoniarka 150 | z 401-148
30. zl/m-g wyciag z 403-148
31. zl/m-g pita z_520-148
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