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szafa RACK

wypusy dla zasilania
ośw. regałów - 5mb przewodu

wypusy dla zasilania
ośw. regałów - 5mb przewodu

wypusy dla zasilania
ośw. regałów - 5mb przewodu
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Wentylator załączany
z oświetleniem

Wentylator załączany
z oświetleniem

Oświetlenie blatu
pod szafką z obw. gniazd
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AW1

PL/2017/1715 - INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

OPRAWA AWARYJNA TYPU AW1

OPRAWA AWARYJNA TYPU AW2

OPRAWA LED TYPU B1  (14.0 W)

G 

 B1

OPRAWA LED TYPU D2, L-1200 (32.0 W)

F 

 
AW2

OPRAWA AWARYJNA TYPU AW5

D2 

AW5
 

OPRAWA LED TYPU F - (28.0 W) - NA SZYNOPRZEW. 3-OBW.

OPRAWA LED TYPU G, L-1200 (32.0 W)

OPRAWA LED TYPU H

OPRAWA LED TYPU I,  L-600 - NAD UMYWALKĄ

OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z PIKTOGRAMEM

OPRAWA LED TYPU GS, L-1200 (32.0 W)GS 

 
A 2

OPRAWA LED TYPU A3 - 600X600 (61.0 W)

OPRAWA LED TYPU A2 - 1200X300 (81.0 W)

A 3
 

UWAGA : OPRAWY TYPDU D2 W KORYTARZACH MONTOWAĆ PONAD SUFITEM AŻUROWYM.

H 

łączniki  IP20 do ster. oświetleniem

wypust zasilający

przycisk dzwonkowy zwierny do ster. oświetleniem
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