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I. WSTEP

I.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru,
dla budynkéw B, D i E Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Lodzi przy Pl.
Wolnosci 14.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie na wykonanie opracowania oraz informacje

uzyskane od przedstawicieli zlecajagcego opracowanie: ,,Biprowtok™ Spétka z o.o.

90-051 L6dz, Aleja Marszatka J. Pitsudskiego 12.

I.2. Ogolna charakterystyka obiektow

Muzeum mieSci si¢ w zespole funkcjonalnie powigzanych ze soba budynkéw
oznaczonych jako: ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,D”1 ,E”.
Budynek A i C sg obiektami $redniowysokimi; usytuowane sg $cianami frontowymi przy

Placu Wolnosci. Budynki B, D i E to przed projektowang nadbudowg obiekty niskie.

Budynek ,,B” usytuowany jest od strony poludniowo-zachodniej dziatki; od pdtnocy jest
potaczony z budynkiem ,,A”, a od strony wschodniej z budynkiem ,,”E”. Jest budynkiem
niskim, parterowym; $ciany murowane, stropodach drewniany kryty papg. Dach budynku od
spodu jest zabezpieczony sufitem podwieszonym z ptytami GK. Budynek nie jest wydzielony
pozarowo od sasiadujagcych budynkéw. W budynku ,,B” w $cianach w granicy dziatki (na
stron¢ potudniowg 1 potudniowo-zachodnia) s3a okna. Z budynku sg wyjScia bezposrednio na
podwérko. W pomieszczeniach — pracowniach konserwacji zbioréw jest zainstalowana

wentylacja mechaniczna.

Funkcje po przebudowie: pracownie specjalistyczne uzupetnione o dodatkowe powierzchnie
magazynowe i ekspozycyjne (w duzej sali magazynu studyjnego zlokalizowano antresole),

wezly sanitarne oraz komunikacja pionowa i pozioma.

Budynek ,,D” usytuowany jest przy budynku ,,E”, w odlegtosci okoto 4,0 m od budynku ,,C”.
Jest budynkiem parterowym, niskim; ma §$ciany murowane; dach drewniany kryty papa.
Obecnie w budynku mieszczg si¢ magazynki srodkéw chemicznych. Po przebudowie funkcje

socjalne z weztem sanitarnym.



Budynek ,,E” usytuowany jest przy wschodniej granicy dzialki; przy wyzszym budynku na
sasiedniej nieruchomosci. Sciany budynku murowane; dach drewniany kryty papa. Nad
czescig budynku jest strop na belkach drewnianych, z podsufitkg i tynkiem na trzcinie, a nad
stropem dach na krokwiach drewnianych, deskowanie i papa. Obecnie znaczng cz¢s¢ budynku
zZajmuja pomieszczenia garazowe 1 magazynowe; pomieszczenia socjalno-biurowe

pracownikéw zajmuja powierzchnie okoto 30 m”.

Funkcje po przebudowie i nadbudowie — na parterze przewiduje si¢: magazyny, garaz,
stolarni¢, pomieszczenia techniczne, $mietnik oraz wejscie gléwne z holem. Na pigtrach
pomieszczenia petnig funkcje magazynowa, sal edukacyjnych i archiwa. Catos$¢ jest
uzupetniona weztami sanitarnymi oraz komunikacjg pionowa i poziomg. Wszystkie
pracownie i stolarnia oraz pomieszczenia magazynowe i ekspozycyjne beda mialy wentylacje

mechaniczng i klimatyzacjg.

I.3. Charakterystyka pozarowa budynkow

1.3.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek ,,B”
Powierzchnia wewnetrzna wynosi okoto 832 m’
Powierzchnia wewngetrzna po rozbudowie 1682 m*

Wysokos¢ budynku okoto — 8,0 m — budynek niski (N);

Liczba kondygnacji po rozbudowie 2

Liczba kondygnacji podziemnych czesciowo 1.
Budynek ,,D”

Powierzchnia wewnetrzna wynosi 41 m?

Powierzchnia wewngtrzna po przebudowie 28 m*

Wysokos¢ budynku — 4,0 m — budynek niski (N);

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0.
Budynek ,,E”

Powierzchnia wewngtrzna wynosi 209 m*



Powierzchnia wewnetrzna po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie 1.205 m?
Wysokos¢ budynku obecnie — 5,0 m — budynek niski (N);
Wysokos¢ budynku po nadbudowie — 13,6 m — budynek $rednio-wysoki (SW);

Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji nadziemnych po nadbudowie 4
Liczba kondygnacji podziemnych 0.

1.3.2. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Substancjami palnymi wystgpujacymi w obiektach sg eksponaty muzealne, giéwnie:
drewniane (rolnicze i rzemies$lnicze w budynku ,,B”); mosi¢zne, kamienne i stalowe oraz
typowe elementy wyposazenia pomieszczen biurowych (regaty, szafy, krzesta, biurka,
ubrania, itp.). W budynku B,D i1 E wystepuja dachy drewniane kryte papa. W budynku ,,B” w
pracowniach konserwatorskich bedg uzywane ciecze palne typu: aceton, toluen, alkohol itp. w
fabrycznych jednostkowych opakowaniach.
W pomieszczeniach magazynowych, ekspozycyjnych i pomieszczeniach technicznych

przewiduje si¢ gesto$é obcigzenia ogniowego do 1.000 MJ/m?.

1.3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi

Analizujac funkcje, wykorzystanie 1 przeznaczenie powierzchni oraz ilo§¢ nagromadzonych
zbiorOw ocenia si¢, ze w poszczegllnych budynkach po projektowanej w koncepcji
przebudowie moze przebywac nastgpujaca ilos¢ oséb:

— budynek ,,B”: parter - 72; antresola — 42 ; tacznie do 114; kategoria zagrozenia ludzi:
ZL 111

— budynek ,,D” 7-; kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.

— budynek ,,E” - 5; po nadbudowie: parter — 4; I pietro — 75; II pigtro — 49; III pigtro -
16; facznie do 144; kategoria zagrozenia ludzi: ZL II1.

Lacznie w budynkach B, D i E muzeum po przebudowie moze przebywac do 265 oséb.



1.3.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku ,,B” w pracowniach konserwatorskich beda uzywane ciecze palne typu: aceton,
toluen, alkohol itp. w fabrycznych jednostkowych opakowaniach.
W pracowniach konserwatorskich w budynku ,,B” prace z cieczami i gazem palnym beda
prowadzone pod wyciggiem w dygestoriach. Rozlewanie cieczy palnych moze by¢
prowadzone pod dygestorium, przy wczesniej wiaczonej wentylacji; wentylatory odciggowe
od dygestoriow w wykonaniu przeciwwybuchowym. Gaz miejski doprowadzony jest do
budynkéw frontowych Muzeum; gtéwne zawory gazu znajdujg si¢: w $cianie budynku ,,A”
od strony Placu Wolnosci i w $cianie budynku ,,C” przy ul. Pomorskiej. W piwnicy budynku
,»C” zlokalizowana jest obecnie kotlownia gazowa dostarczajaca ciepto do wszystkich
budynkéw Muzeum; docelowo zostanie wybudowany wezet cieptowniczy zasilany z
cieptociggu zewnetrznego. Gaz ziemny doprowadzony jest do budynku B, do pomieszczen:
- B.04 — pracownia konserwacji mebli 1 materialéw organicznych;
- B.07 — pracownia radiochemiczna;
- B.1.4 — pracownia konserwacji sztuki ludowe;j.
W wymienionych pomieszczeniach, w budynku B zostang zainstalowane detektory gazu,
powodujace zamknigcie elektrozaworu na instalacji gazowej, w przypadku przekroczenia
dolnej granicy wybuchowosci.

Nie przewiduje si¢ wystepowania w budynkach pomieszczen 1 stref zagrozenia wybuchem.

1.3.5. Podzial obiektéw na strefy pozarowe

Po przebudowie sumaryczna powierzchnia wewnetrzna wyniesie 8.753 m?.
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla budynku wielokondygnacyjnego, S$rednio
wysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL 1 dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5.000 m”.
Przewiduje si¢ nastepujacy podziat budynkéw na strefy pozarowe:
1/ piwnica w budynku ,,A” - 40 m2; (poza zakresem opracowania)
2/ piwnica w budynku ,,C” - 418 m?; (poza zakresem opracowania)
3/ budynek ,,A” +,,C” - 5.043 mz; - (poza zakresem opracowania)

4/ budynek ,,B” - 1.682 m?;



5) budynek ,,E” + ,,D” - 1.233 mz; dodatkowo wydziela si¢ na parterze w budynku ,,E” strefy
PM: w czesci pétnocnej o powierzchni 58,08 m?(garaz i stolarnia); w czesci potudniowej o

powierzchni 47,12 m*(dwa magazyny).

Budynek ,,D” powinien mie¢ od strony budynku ,,C” S$ciane¢ OPP (oddzielenia
przeciwpozarowego) o odpornosci ogniowej REI 120 oraz dach o odpornosci ogniowej RE
30. Pokrycia dachowe powinny spetnia¢ kryteria klasy odpornosci ogniowej RE 30 oraz
kryteria klasy reakcji na ogien Broor(tl). Budynek ,,B” powinien mie¢ od strony budynku
»A” $ciane OPP o odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60
oraz dach na odcinku minimum 8,0 m od $ciany budynku ,,A” o odpornosci ogniowej RE 30.

Budynek ,,E” (rozbudowywany) powinien mie¢ w odleglosci do 8,0 m od budynku ,,B”

sciane OPP o odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci Elementéw oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku Scian Stropéw w ZL lub innych zamknigé¢ Na korytarz i Na klatke
i stropdw przeciwpozarowych do pomieszcz. schodowa
1 2 3 4 5 6
,B” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw. Dopuszczalne jest nie instalowanie
przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wysunigta na co najmniej 0,3 m poza
lico Sciany zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci $ciany zewnetrznej powinien by¢
zastosowany pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m 1 klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$cia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych bedg zabezpieczone klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowe;]

EIS120; beda wyposazone w sitowniki elektryczne; stan ich polozenia bedzie monitorowany



przez SSP; kazda klapa bedzie trwale oznakowana w miejscu widocznym po zamontowaniu
klapy.
Szczeliny dylatacyjne s$cian 1 stropow oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
uszczelnieniem w klasie EI120, na calym obwodzie. Sciany z drzwiami przeciwpozarowymi
oraz S$ciany z drzwiami dymoszczelnymi wyprowadzone do stropu konstrukcyjnego.
Nadproze nad drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej REI120, a nad drzwiami
dymoszczelnymi wykonane z materialéw niepalnych, np., z ptyty GKF.
Zaktada sie, ze drzwi dymoszczelne i drzwi przeciwpozarowe (poza drzwiami do klatek
schodowych i dzwigéw) stale otwarte, bedg sterowane systemem sygnalizacji pozaru.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
Przepusty instalacyjne zabezpieczone masami uszczelniajacymi, w sposéb zgodny z
aktualnymi aprobatami technicznymi.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu

terenu, zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

1.3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku ,,E” $rednio wysokiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B.
Dla budynku ,,D”: niski 1-kondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D. Budynek ,,.D” powinien by¢ wykonany w
klasie odpornosci pozarowej B, wymaganej dla budynku ,,E”, gdyz beda w tej samej strefie

pozarowej.

Dla budynku ,,B”: niski, 2-kondygnacyjny zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.

Elementy budynkéw powinny by¢ wykonane jako nie rozprzestrzeniajace ognia.



Elementy budynku Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
klasa D (budynek B) klasa B (budynek E i D)
Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 120
Nie stawia si¢ wymagan
Konstrukcja dachu R 30
Strop (dot. takze antresoli) REI 30 REI 60
Sciany zewnetrzne EI 30 EI 60
. Nie stawia si¢ wymagan
Sciany wewnetrzne EI 30
Nie stawia si¢ wymagan
Przekrycie dachu RE 30

I.4. Instalacje uzytkowe i urzadzenia

Budynki bedg wyposazone w instalacje: wentylacji i klimatyzacji bytowej, centralnego
ogrzewania wodnego z istniejacej, znajdujgcej si¢ poza zakresem opracowania lokalnej
kottowni gazowej w budynku ,,C”, wodno-kanalizacyjng, gazowa, wentylacji mechaniczne;j

technologicznej i telekomunikacyjna.

I.5. Usytuowanie, drogi pozarowe

Na dziatce nr ewid. 127/1 obreb S-01 w E6dz-Srédmiescie w Lodzi przy Placu
Wolnosci 14 zlokalizowane sa budynki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego.
Dziatka nr ewid. 127/1 zlokalizowana jest od strony poludniowo-wschodniej Placu Wolnosci,
pomiedzy ul. Piotrkowska i ul. Pomorska. Budynki Muzeum potozone sg przy zewngetrznych
granicach dziatki; utworzyly wewnetrzny dziedziniec, z jedynym mozliwym wjazdem na
teren przez przejazd bramowy pod budynkiem ,,A”. Na dziedziniec prowadzi brama 2-
skrzydtowa o szerokosci 2,80. Przejazd bramowy ma najmniejszy wymiar szerokosci 2,60 m i
wysokosci 3,00 m.
Droge pozarowa stanowi jezdnia asfaltowa w Placu Wolnosci od strony péinocnej budynku
»A”. Wyjscia ewakuacyjne z budynkéw B, D i E sg polagczone z drogg pozarowa
utwardzonymi doj$ciami, o szerokosci ponad 1,5 m i dlugosci do 50 m, w sposéb

zapewniajacy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.
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1.6. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewng¢trznego gaszenia pozaru dla budynkéw Muzeum w
Lodzi, przy Placu Wolnoéci 14 wynosi 20 dm’/s. Ta ilo$¢ wody jest zapewniona przez 2
istniejagce hydranty DN8O; hydrant podziemny przy ul. Pomorskiej zainstalowany jest w
odlegtosci do 75 m od budynkéw B, D i E Muzeum, a hydrant nadziemny przy ul.
Piotrkowskiej, w odlegtosci do 150 m od tych budynkéw.

L.7. Sie¢ elektroenergetyczna

Zasilanie zostanie doprowadzone z istniejacej tablicy zasilajacej TG do nowej tablicy,
ktéra nalezy zainstalowa¢ w budynku B. Dla podiaczenia projektowanego kabla w TG
zostanie zainstalowany roztgcznik bezpiecznikowy RBK-2.

Z tablicy TGB zostanie wykonane nowe zasilania kablowe do budynkéw D i E. W
kazdym z tych budynkéw bedzie zainstalowana nowa tablica zasilajagca. Budynki B i1 E
Muzeum zostang wyposazone w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zainstalowane w poblizu
drzwi wejsciowych.

Na kazdej kondygnacji bedzie zainstalowana lokalna tablica zasilajaca.

W tablicy TG zainstalowany jest aparat gléwny z wyzwalaczem wzrostowym na wejsciu
zasilania. Zadziatanie przycisku PWP powoduje natychmiastowe odlaczenie zasilania w
danym budynku. Instalacj¢ potaczenia roziacznika z przyciskiem PWP wykona¢ przewodem
2x lmm” PH90, przew6d uktadaé¢ pod tynkiem.

Instalacje elektryczne (o$wietlenie, urzadzenia elektryczne) zasilajace garaze nalezy
wyprowadzi¢ bezposrednio ze ztacza kablowego na poszczegdlne kondygnacje. Budynek
wyposazony bedzie w instalacje o$wietlenia awaryjnego i oswietlania drogi ewakuacyjne;j.
Oswietlenie realizowane oprawami LED z centralnej baterii o§wietlenia. Zasilanie opraw

wykona¢ przewodem 2x1mm?2 PH90. Catos¢ musi posiadac certyfikat CNBOP.

W przypadku przejs¢ instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego wykonane przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4
cm w Scianach 1 stropach, nie bedacymi elementami oddzielenia pozarowego, dla ktérych nie
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w

wydzielonych szachtach. W budynku stosuje si¢ przewody i kable bezhalogenowe, nie
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rozprzestrzeniajgce ptomienia. Uszczelnienia przebi¢ i1 przepustow zostang wykonane
zaprawami ognioodpornymi. Przepusty zostang oznakowane odpowiednimi metryczkami.
Przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej bedg zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania

urzadzenia przeciwpozarowego.

1.8. Instalacje uziemiajace

W budynkach zaprojektowano instalacje uziemiajagce majace na celu wyréwnanie
potencjatéw pomig¢dzy poszczegdlnymi instalacjami.
Przy rozdzielnicy gtéwnej (zlacze zewngtrzne) licznikowej budynku zaprojektowano Giéwnag
Szyn¢ Uziemiajaca (GSU). Do niej nalezy przytaczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 wszystkie
metalowe elementy konstrukcyjne znajdujace si¢ w budynku, np. rury, konstrukcje stalowa
budynku. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 1x10mm’.

Od tablicy gléwnej na parterze, wraz z kablami zasilajgcym uktada¢ bednarke FeZn
25x4 dla potrzeb potaczen wyréwnawczych na wyzszych kondygnacjach. Dla potaczen
wyréwnawczych stosowac bednarke oraz oprzewodowanie w kolorze z6tto-zielonym.
Ponadto instalacje nalezy podtaczy¢ do zaprojektowanych wypustéw ekwipotencjalnych z
konstrukcji budynku. Instalacja uziemiajgca powinna by¢ potaczona z zaciskami ,,PE” w

rozdzielniach elektrycznych.

1.9. Instalacje ochrony odgromowej

Na budynkach wykonana zostanie instalacja odgromowa, oparta na zwodach poziomych
1 pionowych oraz przewodach odprowadzajacych. Calo§¢ wykonana z drutu lub tasmy
stalowej FeZn. Zwody poziome mocowane na wspornikach do dachu budynku, zwody
pionowe mocowane do $cian budynku na uchwytach. Na zwodach pionowych wykonaé
z¥acza  kontrolno-pomiarowe. Zwody pionowe polaczy¢ z uziomami pionowymi.
Projektowane zwody poziome polaczy¢ z uziomami szpilkowymi.

Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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1.10. Atesty, Swiadectwa dopuszczenia

Urzadzenia i materiaty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg zastosowane w obiekcie
Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego w Lodzi powinny posiadaé aprobaty
dopuszczenia do stosowania w Polsce wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie lub Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

I.11. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z budynkéw odbywa si¢ za pomoca poziomych i pionowych drég komunikacji
ogdlnej stuzacych celom ewakuacji. Z budynkéw ,,B”, ,,D” i ,,E” ewakuacja prowadzona jest
drzwiami na zewnatrz. W ramach przebudowy przewiduje si¢ nowe klatki schodowe w
budynku ,,B” i w budynku ,,E”.
Klatka schodowa w budynku ,,B” powinna mie¢ biegi i spoczniki wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej R 30.
Klatka schodowa w budynku ,,E” powinna mie¢ biegi i spoczniki wykonane z materialéw
niepalnych i mie¢ odporno$¢ ogniowg co najmniej R 60.
Klatki schodowe w budynku niskim kategorii ZL III nie muszg by¢ obudowane $cianami i
zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.
W budynku Ss$rednio wysokim kategorii ZL III nalezy stosowaé Kklatki schodowe
obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu. Powyzsze dotyczy budynku ,,E”.
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynku ,,E” powinna mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej nie mniejsza niz EI 30. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynku ,,B”
powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI 15. Szeroko$¢ uzytkowa
pionowych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz: 1,2 m - dot. biegéw klatki
schodowej i 1,5 m — dot. spocznikéw klatki schodowej; maksymalna wysokos¢ stopni 0,175
m; maksymalna liczba stopni w jednym biegu — 17 stopni.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60; zelbetowe biegi i
spoczniki schodéw w budynku ,,E” i ,,B” beda mie¢ klas¢ R 60. Schody techniczne/wytazowe

na dach musza by¢ niepalne, zastosowane schody stalowe spetniaja ten warunek. Szerokos¢
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drzwi do pomieszczen powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m w $wietle, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 os6b — 0,8 m.

Dopuszczalna dlugo$¢ dojscia w budynku B, D 1 E przy jednym kierunku nie powinna
przekracza¢ 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy co
najmniej 2 dojsciach 60 m.

W budynkach B, D i E Muzeum wymagane przepisami dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych beda
zachowane. Droga ewakuacyjna z pigter budynku E prowadzona jest schodami poprzez hol na
parterze do drzwi wyj$ciowych z budynku; z parteru droga ewakuacyjna prowadzona jest

przez hol do drzwi wyjsciowych z budynku.

I.12. Elementy wykonczenia wnetrz

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materialéw niepalnych lub

niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynkach Muzeum przewiduje si¢ w wigkszoSci pomieszczen, z wyjatkiem
technicznych i magazynowych sufity podwieszane. Przy kazdej klapie odcinajacej w suficie
podwieszonym nalezy przewidzie¢ otwieralng kasete umozliwiajaca latwy dostep.
Wykonywanie przegrod, oston i1 Scianek dzialowych z materiatow tatwo zapalnych jest
zabronione. W strefach pozarowych ZL 1 1 ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom
ewakuacji, stosowanie materialéw 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Elementy wykonczenia wng¢trz powinny posiada¢ stosowne atesty potwierdzajace klasyfikacje

ogniowa upowaznionych instytutéw tzn. ITB, CNBOP.

I.13. Instalacje ochrony przeciwpozarowej
Budynki B, D i E Muzeum zostang wyposazone w nast¢pujace instalacje stuzace do
wykrywania pozaru oraz umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje 1 szybkie podjecie dziatan
ratowniczo-gasniczych:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- instalacja sygnalizacji pozaru,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja hydrantéw wewnetrznych,

- instalacje oddymiajace klatki schodowe,
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- klapy odcinajace.

1.13.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynkach B, D i E Muzeum zainstalowane zostang przeciwpozarowe wytaczniki
pradu, usytuowane w poblizu wejs¢ do obiektow. Wylacznikami tymi, w przypadku
zagrozenia pozarem mozna wylaczy¢ cato$¢ instalacji elektrycznych spod zasilania (z
wyjatkiem obwoddéw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe).

Linie kablowe i przewody w miejscach przej$¢ przez stropy i §ciany przeciwpozarowe
powinny by¢ zabezpieczone uszczelnieniami o odpornosci ogniowej elementu. W przypadku
$cian nalezy stosowac uszczelnienia obustronne. Dla stropéw mozna stosowac uszczelnienia
pod lub w stropie. Uszczelnienia o odpornosci ogniowej EI 60 nalezy stosowa¢ w elementach
budowlanych wydzielajacych pomieszczenia zamknigte drzwiami o odpornosci ogniowej EI
60. Uszczelnienia powinny mie¢ aktualne aprobaty i certyfikaty zgodnosci ITB.
Wykonawstwo uszczelnien powinno by¢ zlecone firmie posiadajgcej upowaznienia
producenta.

Z poza przeciwpozarowych wylacznikéw pradu beda zasilane urzadzenia przeciwpozarowe:

- urzadzenia sterujagce i monitorujgce urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej (drzwi
przeciwpozarowe i dymoszczelne, klapy, oprawy o$wietlenia awaryjnego, okna uchylne
ppoz. na I II pietrze w budynku ,,E” itp.),

- sitowniki drzwi 1 okien napowietrzajacych klatke schodowa,

- klapa oddymiajaca klatke schodowa; - klapy odcinajace.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrdédia energii elektrycznej, z wyjatkiem zrédia
zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Przewody i1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez co najmniej 90 minut 1 z przed

gléwnego wytacznika pradu.

1.13.2. Instalacja sygnalizacji pozaru
Projektuje si¢ system SSP z pelng ochrong, z monitoringiem sygnatéw do KM PSP.
Zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej SSP w oparciu o mikroprocesorowg

centrale sygnalizacji pozarowej przeznaczong do akustycznego 1 optycznego sygnalizowania
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zagrozenia pozarowego oraz wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji
odbieranych od ostrzegaczy pozarowych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi
urzadzeniami zabezpieczajacymi.
System wykrywania i sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o catkowicie adresowalng
mikroprocesorowg centralg.
Centrala zainstalowana zostanie w pomieszczeniu portierni na parterze w budynku A lub C.
Dla budynku B, D i E Muzeum w Lodzi, Pl. Wolnos$ci 14 zastosowano ochrong catkowitg —
projektujac czujki we wszystkich pomieszczeniach.
Na klatkach schodowych oraz korytarzach przewiduje si¢ zainstalowanie adresowalnych
sygnalizatoréw akustycznych pracujacych w petlach centrali sygnalizacji pozaru.
Projektowang instalacje nalezy wlaczy¢ do centrali sygnalizacji pozaru zainstalowane] w
pomieszczeniu Ochrony/monitoringu w istniejagcym budynku A lub C, gdzie petniony jest 24-
ro godzinny dyzur. Centrala sygnalizacji pozaru jest przystosowana do podigczenia do
systemu monitoringu PSP. Budynek zostanie objety catkowitg ochrong instalacji sygnalizacji
pozaru.
Wygenerowanie alarmu pozarowego II stopnia przez ktérgkolwiek czujke linii, powinno
uruchomi¢ wszystkie sygnalizatory akustyczne danej linii dozorowe;j.
Do uruchamiania klapy oddymiajacej klatke schodowa zastosowano uniwersalng
centralke sterujaca.
System Sygnalizacji Pozaru jest podiagczony do monitoringu Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi.
Instalacja sygnalizacji pozaru ma za zadanie m.in. sterowanie instalacja wentylacji
bytowej, zamykaniem drzwi na granicach stref pozarowych, zamykaniem klap odcinajacych.
System sygnalizacji pozaru zostat zaprojektowany wg normy PKN-CEN/TS 54-14 lub
rownowazng. Zasilanie z przed wytacznika przeciwpozarowego pradu, wykonane przewodem
PH90. System sygnalizacji pozaru bgdzie monitorowac:
- potozenie klap odcinajacych w kanatach wentylacyjnych,
- stan klap oddymiajacych na klatce schodowe;j,
- potozenie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych.
Centralka SSP bedzie miala mozliwo$¢ wysterowania nastepujacych systemow
technicznych budynku:
- zatrzymanie wentylacji i1 klimatyzacji ogdlnej,
- sterowanie klapami odcinajgcymi i zamknigciami pozarowymi,

- sprowadzeniem dzwigéw na poziom parteru.
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Monitorowanie 1 sterowanie odbywa¢ si¢ bedzie za posrednictwem modutéw
monitorujgcych i sterujacych. Moduly beda wiaczone na pgtlowe linie dozorowe wraz z

czujkami i przyciskami recznymi lub w osobnych petlach sterowniczych.

1.13.3. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach wystawowych

w muzeach oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny dziata¢ przez co najmniej 1 godzin¢ od zaniku
oswietlenia podstawowego.

W budynkach B, D i E Muzeum na korytarzach i klatkach schodowych oraz w wytypowanych
pomieszczeniach zostang zainstalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
bezpieczne opuszczenie budynkoéw w przypadku zaniku zasilania.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonane jako odregbna instalacja zasilane z
centralnej baterii. Kierunkowe oprawy ewakuacyjne z piktogramami oraz oprawy awaryjne
beda zasilone przewodami PH90 typu HDGs. Centralna bateria w przypadku braku zasilania
zapewni czas dziatania opraw min. 1 godzin¢. O$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne zapewniac
bedzie natezenie min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i min. 5 Ix w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych; czas zadziatania 0,5 sek. od momentu zaniku
napi¢cia w sieci energetyczne;j.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe stuzace ochronie przeciwpozarowej powinny
posiadac atesty lub certyfikaty, podobnie jak znaki ewakuacyjne powinny posiada¢ stosowne

certyfikaty CNBOP.

1.13.4. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Hydranty 25 muszg by¢ stosowane na kazdej kondygnacji budynku $redniowysokiego,
w strefie pozarowej przekraczajacej 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL T1II. Po projektowane] przebudowie i nadbudowie w budynkach Muzeum beda
zainstalowane hydranty 25 i 33 z pragdownicami i wgzami pétsztywnymi.
Hydranty zostang rozmieszczone w taki sposéb, aby swym zasiggiem obejmowaty catg
powierzchni¢ chronionej strefy pozarowej, z uwzglednieniem, ze efektywny zasieg rzutu
pradow gasniczych nalezy przyjmowac dla stref pozarowych kwalifikowanych do ZL —3 m, a

dla pozostatych — 10 m.
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Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu
podiogi. Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna
wynosic:

- dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s,

- dla hydrantu 33 — 1,5 dm’/s.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ podang wyzej
wydajnos$¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajacych hydrantéw 33 nie powinno przekraczaé¢ 0,7 MPa.

W Muzeum instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z 2 sgsiednich hydrantéw wewnetrznych; powinna by¢
zapewniona laczna wydajnos¢ 2,5 dm’/s. Instalacje¢ zasilajaca hydranty ppoz.
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Na instalacji wodociggowej zostanie
zamontowany zawor pierwszenstwa. W przypadku pozaru, zawOr zostanie zamkniety i
doptyw wody do instalacji bytowej zostanie odciety. Dopuszcza si¢ przytaczenie do
przewoddow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych,
pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego

wyplywu wody z instalacji.

I.13.5. Instalacje oddymiajace

a) oddymianie klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej w budynku E realizowane bedzie grawitacyjnie za pomoca
klapy dymowej z funkcja wytazu dachowego, instalowanej na stropodachu oraz poprzez
napowietrzanie drzwiami wejsciowymi do klatki schodowej na parterze i okno zewng¢trzne
holu gléwnego na parterze, wyposazonymi w sitowniki (ze swobodnym ramieniem
pchajacym przy drzwiach i sitowniki state przy oknach).

Powierzchnia czynna klap obliczona jest jako 5% rzutu klatki schodowe;.
Napowietrzanie drzwiami obliczane jest 1,3 x powierzchnia geometryczna klapy.
Napowietrzanie okien Acz = Ageo x Cvo

Powierzchnia czynna klapy wynosi — 22,42 m” x 5% = 1,12 m*

przyjeto klape z f. wytazu 250 cm x 100 cm o powierzchni czynnej klapy 1,61 m*
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Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi 1,3 x 2,5 m” = 3,25 m?,

- powierzchnia drzwi wejsciowych wynosi 1,5 x 2,2m = 3,30 m?, (pow. napowietrzania jest
zapewniona),

- powierzchnia napowietrzania okien przy uchyleniu do wewnatrz 45 stopni wynosi

(1,37x (3,6 +2,1) x 0,49 m = 3,82m2 (powierzchnia napowietrzania jest zapewniona).

Sygnat z przekaznikow wykonawczych nalezy wilaczy¢ do central oddymiania
zainstalowanych na ostatniej kondygnacji klatki schodowej jako sygnat do otwarcia klapy
oddymiajace;j.

Urzadzenia oddymiajace beda uruchamiane automatycznie po zadziataniu czujki dymu
(czujki pod stropem kazdej kondygnacji) lub recznie - po wcisnigciu przycisku oddymianie.
System oddymiajacy bedzie ztozony z:

- klapy oddymiajacej z silownikami, zainstalowanej w stropie ostatniej kondygnacji klatki
schodowej w budynku E,

- centrali zasilania i sterowania oddymianiem ( na 3 pigtrze),

- recznych przyciskéw oddymiania, np. typu RT42 (na kazdej kondygnacji),

- recznych przyciskow przewietrzania, np. typu LT43(na kazdej kondygnacji).

Jako dolot powietrza do klatki schodowej w budynku E przewidziano drzwi zewng¢trzne i dwa
okna zewngtrzne z holu.

Automatyczne uruchamianie instalacji oddymiania zaprojektowano z systemu sygnalizacji
pozaru poprzez moduly sterujaco-kontrolne.

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace atesty CNBOP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;j.

Centralke oddymiania nalezy zasili¢ napieciem 230V/50Hz z najblizszej tablicy elektryczne;j
(osobny obwdd z zabezpieczeniem 6A). Na wypadek zaniku napigcia sieci centralka posiada
akumulatory rezerwowe 2 x 12V ; 3Ah (akumulatory mieszczg si¢ w obudowie centralki).
Urzadzenia wspodlpracujace z centralkg oddymiania nalezy taczy¢ z nig przewodami:

- do sitownikéw klap oddymiajacych i sitownikéw drzwiowych przewdd typu HDGs 2x2,5

- do moduléw sterujgco-kontrolnych przewdd typu HDGs 2x1

- do przyciskéw oddymiania przewdd typu HTKSH PH90 4x2x0,8

- do przyciskéw przewietrzania YDY 4x1,5

- od moduléw sterujgco-kontrolnych do urzadzen sterowanych przewéd HDGs 2x 1

- przewdd zasilajacy centralke typu HDGs 3x1,5 PH90.
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Przejécia przez S$ciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioodporna.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zaopatrzone bedg w samozamykacze. W stropie klatki
schodowej w budynku E zostanie zamontowana klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej nie
mniejszej niz 5% rzutu klatki schodowej. Klapy oddymiajace klasy B3p930 bedg uruchamiane
czujkami dymu; zostang sprzg¢gnig¢te z drzwiami prowadzacymi na zewnatrz z klatki
schodowej; beda uzupetnia¢ powietrze; stan potozenia klap dymowych i sprzegnietych z nimi
drzwi zewnetrznych bedzie monitorowany przez CSP; przewody i kable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania klapami i sprz¢gnigtymi z
nimi drzwiami powinny zapewniac¢ ciggltos¢ dostawy energii elektrycznej do tych urzadzen w
warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 30 minut.

Scenariusz oddymiania klatki schodowej w budynku E

W przypadku wykrycia pozaru przez czujki dymu informacja jest przekazywana do centrali
sterujgcej SSP, ktéra nadzoruje i uruchamia system sygnalizacji pozarowej, a w tym
uruchamia urzgdzenia oddymiajace klatke schodowa.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej w budynku E nast¢puje poprzez dziatanie:

- otwarcie klapy umieszczonej w najwyzszym miejscu klatki schodowej;

- otwarcie sitownikami drzwi wyjsciowych z klatki schodowej do holu;

- otwarcie sitownikami dwéch okien z holu na zewnatrz.

b) Sterowanie klapami pozarowymi w kanatach wentylacyjnych

Z uwagi na przejscie kanaléw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych zostalty w
nich zainstalowane klapy pozarowe — po jednej w kazdym kanale nawiewnym i wyciggowym.
Klapy te muszg zosta¢ zamknigte w przypadku wystgpienia pozaru w ktorejs ze stref, przez
ktére przechodza kanaly wentylacyjne. Do automatycznego zamknigcia klap pozarowych
zaprojektowano moduty kontrolno sterujace — po jednym dla kazdej klapy. Moduly pracujg w
petli dozorowej centrali sygnalizacji pozaru. Przekaznik wykonawczy modutu nalezy wiaczy¢
w obwdd sitownika podtrzymujacego klapy w pozycji otwartej, a styki przekaznikow
kontrolnych — w obwody sygnalizacji potozenia klap (otwarta-zamknigta) co umozliwi
monitorowanie potozenia klap. Sitowniki klap nalezy zasili¢ napigciem 24VDC z zasilacza
buforowego ZSP-135-D-7A-1. Na wypadek zaniku napigcia podstawowego zasilacz
wyposazony jest w baterie akumulatoréw rezerwowych 2x12V; 17Ah.
Sterowanie klap pozarowych nalezy wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej 90 min.

typu HDGs 2x2,5 uktadanym na tynku na uchwytach, mocowanych co 0,3m.
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Wszystkie klapy odcinajace przeciwpozarowe nalezy zasili¢ oraz wiaczy¢ do instalacji SSP.
Przej$cia przewodéw przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy wykona¢ poprzez montaz
klap ppoz. wyposazonych w sitowniki elektryczne. Wszystkie centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne (w tym wentylatory dachowe) nalezy zasili¢ i wlaczy¢ do systemu SSP. W
przypadku wystgpienia pozaru centrale (w tym wentylatory dachowe) obstugujace dany

budynek wytaczajg sig.

1.13.6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekty zostang wyposazone w podrgczny sprzet gasniczy umieszczony w miejscach
tatwo dostepnych w zabudowanych niszach, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy
przejsciach 1 korytarzach, mozliwie, w tym samym miejscu na kazdej kondygnacji budynku.
Rodzaj stosowanego sprzetu uzalezniony zostanie od przeznaczenia danego pomieszczenia,
rodzaju wystepujacych materiatéw palnych w danej strefie. W budynkach B, D i E Muzeum
sprzet gasniczy (gasnice o grupach gaszenia A,B,C) rozmieszczony zostanie przy klatkach
schodowych na poszczegdlnych kondygnacjach, w widocznych miejscach. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na
kazde 100 m® powierzchni strefy pozarowej. Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢é

spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

W budynkach Muzeum beda rozmieszczone gasnice proszkowe GP-6 typu ABC (réwniez w

przypadku dokumentéw i eksponatéw). Sprzet komputerowy (rdwniez serwerownia) beda

zabezpieczone UG (urzadzenie gasnicze) na CO,.

1.13.7. Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych

W budynkach niskich 1 $redniowysokich ZL III nie ma koniecznosci instalowania
dzwigéw przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych. Zastosowane w budynku B 1 E
Muzeum dzwigi beda posiada¢ w kabinach os$wietlenie awaryjne; dzwigi beda miaty
zaprogramowang funkcje¢ zjazdu na poziom parteru i pozostania tam z otwartymi drzwiami w
przypadku zaniku napi¢cia. Automatyka dzwigu w budynku B i E, powinna zapewnia¢, aby w

przypadku pozaru dzwig zjechal na poziom parteru i pozostat tam z otwartymi drzwiami.
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I1. Scenariusz wspéldzialania urzadzen ochrony przeciwpozarowej

I1.1. Scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru
W sytuacji wybuchu pozaru w budynku B, D i E Muzeum konieczna jest natychmiastowa
ewakuacja wszystkich uzytkownikéw strefy zagrozonej. Ewakuacja oséb zwiedzajacych

Muzeum oraz studentow 1 pracownikéw bedzie prowadzona korytarzami i1 klatkami

schodowymi na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;.

Budynki B, D i E Muzeum zostaty podzielone na 3 strefy pozarowe, w taki sposéb:

1/ budynek B - strefa pozarowa S1,

2/ budynek D - strefa pozarowa S2,

3/ budynek E - strefa pozarowa S3.

I1.2. Podzial budynkéw B, D i E Muzeum na strefy dozorowe:

Nr Nr Kondygnacja | Budynek Opis strefy dozorowej
strefy strefy
dozorowej | pozarowej
1 2 3 4 5
D1 S1 Piwnica B Magazyny + pom. techniczne
D2 S1 Parter + B Czg¢s¢ zachodnia
antresola (Magazyny + ekspozycja)

D3 S1 Parter B Pracownie konserwacji

D4 S1 I pigtro B Pracownie konserwacji + magazyn
D5 S2 Parter D+E Pomieszczenia socjalne + garaz +

$mietnik + stolarnia

D6 S3 Parter E Magazyn + mag. adm. + RG
D7 S3 Parter E Hol + szatnia + socjalne

D8 S3 I pigtro E Magazyn studyjny + sale edukacyjne
D9 S3 II pigtro E Magazyn studyjna + sale edukacyjne
D10 S3 III pietro E Magazyn studyjny + archiwa
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W ramach scenariusza pozarowego, w przypadku podjecia decyzji przez stuzby ochrony
budynku o koniecznosci interwencji strazy pozarnej, zaraz po jej zaalarmowaniu nalezy
podja¢ ewakuacje zagrozonych oséb ze strefy objetej pozarem. Ze wzgledu na charakter
obiektu oraz fakt, ze zagrozeniem pozarowym w pierwszym etapie objeta jest nie wigcej niz
jedna strefa dozorowa (pozarowa) scenariusz oparty jest o filozofi¢ wydzielonej strefy.

Podstawowym zalozeniem przy opracowywaniu scenariusza pozarowego jest stworzenie
technicznych warunkéw wyodrebnienia i odizolowania strefy objetej pozarem od pozostate]
czesci budynku oraz ochrona przed zadymieniem w obrebie strefy dozorowej i na drogach
ewakuacyjnych. Nalezy dazy¢ do tego, aby ewentualny pozar nie rozprzestrzenit si¢ poza
pomieszczenie, w ktérym powstat.

Nalezy mie¢ Swiadomos¢ i dazy¢ do tego, aby wszystkie klatki schodowe w
budynkach zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi i zabezpieczy¢ przed zadymieniem.
W przypadku ewentualnego pozaru akcja ewakuacyjna powinna by¢ wcze$nie rozpoczeta i
prowadzona bardzo sprawnie, aby nie przekroczy¢ wartosci granicznych czynnikow otoczenia
waznych dla zycia i zdrowia ludzi:

- temperatura powietrza: <50°C,

- koncentracja CO: <700ppm,

- koncentracja CO,: <5%,

- zawarto$¢ tlenu: > 14% obj.,

- wysokos¢ przestrzeni wolnej od dymu: > 1,80 m,

- widocznosé: > 20 m.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru zaklada dwustopniowa organizacje

alarmowania i uwzglednia:

- wykrycie pozaru,

- wydzielenie strefy objetej pozarem,

- zaalarmowanie pracownikow ochrony,

- natychmiastowg weryfikacj¢ zasygnalizowanego zagrozenia przez sluzby ochrony
Muzeum i zaalarmowanie strazy pozarnej po potwierdzeniu wystgpienia zagrozenia,

- przygotowanie ewakuacji ludzi ze strefy objetej pozarem,

- zamkniecie doptywu gazu do strefy objetej pozarem,

- réwnolegle rozpoczecie akcji gasniczej przez personel Muzeum,

- zabezpieczenie mienia,
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komunikaty telefoniczne przewidziane w obu stopniach alarmowania przekazujg

pracownicy obstugujacy centralke systemu sygnalizacji pozarowe;.

II1. Wytyczne do opracowania algorytmu tzw. matrycy sterowania

urzgdzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw B, D i E

I11.1. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP

Centralka Systemu Sygnalizacji Pozarowej bedzie miata mozliwo$¢ wysterowania

nastepujacych systemow technicznych w budynku:

zatrzymanie wentylacji i klimatyzacji ogdlne;j,

sterowanie klapami odcinajgcymi, zaluzjami, zamkni¢ciami pozarowymi,

otwieranie klap dymowych grawitacyjnych w klatce schodowe;j,

otwieranie drzwi zewngtrznych w klatce schodowe;j 1 okien w holu, w celu doprowadzenia
powietrza do oddymiania,

sprowadzenie dzwigéw na poziom parteru.

Ponadto instalacja SSP powinna umozliwic:
transmisje sygnatu alarmowego ,,POZAR” do Komendy Miejskiej PSP w Lodzi,
sterowanie wytaczenia naglo$nienia ogélnego,
monitorowanie pozycji ,,oczekiwania” i pozycji bezpieczenstwa klap przeciwpozarowych
odcinajacych i klap dymowych,
monitorowanie central wentylacyjnych,
monitorowanie potozenia drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych na granicach stref
dozorowych,
monitorowanie skutecznosci zamknigcia drzwi 1 klap odcinajacych na granicach stref
dozorowych,
monitorowanie dzwigow,
zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu,
wizualizacj¢ rozwoju pozaru w strefie dozorowej 1 stanu pracy poszczegélnych urzadzen,
sterowanie 1 testowanie pracy urzadzen przeciwpozarowych,

dokumentowanie i archiwizowanie testow i zdarzen pozarowych.
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Algorytm powyzszych sterowan nalezy opracowa¢ w formie matrycy (tabeli). Matryca
sterowan powinna uwzglednia¢ stan pracy poszczegdlnych urzadzen podczas alarmu I oraz II
stopnia. W rubrykach poziomych z lewej strony nalezy wpisa¢ numer petli sygnalizacji
pozaru wraz z numerem detektorow (ustali¢ strefy sterowan wg pkt. 3 niniejszego
opracowania). W  pionowych  rubrykach  wpisa¢  urzadzenia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego w stanie w jakim muszg si¢ znajdowac, aby zapewni¢ pelng realizacje
przyjetego scenariusza.

Opracowanie szczegétowej matrycy powinno by¢ wykonane przez projektanta
instalacji SSP, po uwzglednieniu wymagan szczegélowego scenariusza pozarowego oraz

projektéw branzowych poszczegdlnych instalacji.

II1.2. Dwustopniowa organizacja alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na
podstawie algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM 1 ST. lub ALARM 1II ST. w
zaleznosci od wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref
(pomieszczen).
ALARM I ST. sygnalizowany jest szybkim miganiem czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM. Na wyswietlaczu LCD pojawia si¢
okno zatytulowane !!!/ALARMY POZAROWE!!! oraz ponizej w wydzielonym polu
informacja o ilo$ci alarmujacych stref.
ALARM I ST. jest alarmem wewngtrznym 1 wymaga zawsze rozpoznania zagrozenia przez
dyzurujacy personel. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na
ALARM I ST. wéwczas wywotywany jest ALARM II ST.
ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ dla wszystkich stref alarmowanie dwustopniowe

zwykte.

Dla obiektu nalezy przyjac¢ czasy : T1 — na zgloszenie si¢ obstugi (czas trwania alarmu I st.) —
30s ; oraz czas T2 — na rozpoznanie zagrozenia (do wystgpienia alarmu II st.) — od 3 do 5 min.
UWAGA : powyzsze warto$ci czasow T1 1 T2 nalezy zweryfikowac na obiekcie w trakcie

uruchamiania instalacji w porozumieniu z Uzytkownikiem.
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W celu stworzenia warunkéw umozliwiajgcych eliminacje fatszywych alarméw oraz ze
wzgledu na konieczno$¢ przytaczenia systemu wykrywania pozaru do monitoringu
Panstwowej Strazy Pozarnej w Komendzie Miejskiej PSP w Lodzi (PSP) nalezy zastosowac
alarmowanie dwustopniowe zwykle.

Alarm I stopnia — alarm wewng¢trzny w centrali sygnalizacji pozaru znajdujacej si¢ w
pomieszczeniu monitoringu, na portierni — powodujacy konieczno$¢ sprawdzenia zaistniatego
zdarzenia przez stuzby ochrony obiektu.

Alarm II stopnia — potwierdzenie zaistnienia pozaru w obiekcie (ewentualnie bardzo

duze prawdopodobienstwo powstania pozaru).

Zadzialanie czujki autonomicznej w obiekcie spowoduje:

- sygnalizacj¢ optyczng i akustyczng w centrali sygnalizacji pozarowej zamontowanej w
pomieszczeniu monitoringu,

- w centrali na wyswietlaczu ukaze si¢ informacja o numerze strefy, numerze linii
dozorowej (petli), numerze czujki, nazwie oraz numerze zagrozonego pomieszczenia
(strefy), co umozliwi pracownikom ochrony doktadne zidentyfikowanie miejsca
powstania pozaru,

- sygnalizacja trwa przez okres 30 sekund, przeznaczony na zgloszenie si¢ operatora
centrali i potwierdzenie (przyciskiem POTWIERDZENIE) alarmu I stopnia,

- nie zgloszenie si¢ obstugi centrali w czasie 30 sekund spowoduje wtaczenie si¢ alarmu II
stopnia. Nastgpi przekazanie informacji o pozarze do PSP oraz uruchomig si¢ systemy
przeciwpozarowe,

- zgloszenie si¢ operatora centrali przedtuza czas trwania alarmu I stopnia o 3 minuty,
mierzone od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia. Czas 3 minut jest przeznaczony na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego,

- jezeli operator nie przeprowadzit kasowania przez wcisnigcie przycisku KASOWANIE,
po tym okresie czasu nastgpi wigczenie alarmu II stopnia,

- w przypadku potwierdzenia pozaru nalezy uruchomi¢ reczny ostrzegacz pozarowy, co
spowoduje natychmiastowy alarm II stopnia.

Organizacja alarmowania dwustopniowa skutecznie eliminuje fatszywe alarmy, a

jednoczes$nie umozliwia szybsze wygenerowanie alarmu II stopnia.
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II1.3. Realizacja sterowan

Scenariusz przyjety dla budynkéw B, D i E Muzeum w f.odzi zaktada jednorazowa reakcje
systemOw wykrywania pozaru oraz zabezpieczen obiektu. Zatozono mozliwo$¢ wystgpienia
pozaru tylko w jednej strefie pozarowej. W tym przypadku w wyniku wykrycia pozaru przez

system sygnalizacji pozarowej realizowane sg ponizsze sterowania.

Alarm I stopnia jest wywotlany uaktywnieniem czujki.
Alarm II stopnia jest wywolany zalaczeniem rgcznego ostrzegacza pozarowego (ROP),
Uwaga: ROP moze zosta¢ zataczony w dowolnym miejscu obiektu; sterowania realizowane

sg dla strefy, w ktérej uaktywnila si¢ pierwsza czujka.

II1.3.1. Strefa pozarowa w budynku B — Strefa S1/D1 - piwnica

1. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm I stopnia)

- bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
- emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,

- lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wy$wietlaczach CSP,

- telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D1.

2. Alarm II stopnia powoduje:

- bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

- powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych oséb wg ustalen,

- lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wys$wietlaczach CSP,

- lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

- wylaczenie central wentylacyjnych (z pomini¢ciem wentylacji technologicznej) w
budynku B, gdzie czujka wykryta dym,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej w budynku B (strefie pozarowej S1),

- zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostgpu na drogach ewakuacji ze strefy
pozarowej S1,

- uruchomienie komunikatéw telefonicznych o ewakuacji ze strefy S1 dedykowanych do
pomieszczen personelu Muzeum w budynku B. Tres¢ komunikatu: ,,Uwaga, Uwaga!
Zadymienie w pokoju ,,x”. Prowadzi¢ ewakuacj¢ na zewnatrz budynku” Ostateczna tre$¢

komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,
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zamknig¢cie drzwi przeciwpozarowych w budynku B,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I1i II pi¢trze w budynku E,

sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalagczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.2. Strefa pozarowa w budynku B — S1/D2 — Parter + antresola

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wySswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D2.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

wylaczenie central wentylacyjnych (z pominigciem wentylacji technologicznej) w
budynku B, gdzie czujka wykryta dym,

zamknig¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia(grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S1,

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy S1,
uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D2 dedykowanych do
pracownikow budynku B Muzeum na poziomie parteru i antresoli. Tres¢ komunikatu:
,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pokoju ,,x”” Prowadzi¢ ewakuacje do sgsiedniej strefy lub
na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”. Ostateczna tresé
komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych na poziomie parteru,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I1i II pi¢trze w budynku E,

sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,
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decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.3. Strefa pozarowa w budynku B — S1/D3 — parter (pracownie — cze$¢ poludniowa)

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D3.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

wylaczenie central wentylacyjnych (z pominigciem wentylacji technologicznej) w
budynku B, gdzie czujka wykryta dym,

zamknie¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia (grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S1,

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy S1,
uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D3 i D4 dedykowanych
do pracownikéw budynku B Muzeum na poziomie parteru i I pietra budynku B. Tres¢
komunikatu: ,,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pokoju ,x” Prowadzi¢ ewakuacje do
sasiedniej strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”.
Ostateczna tre$¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych na poziomie parteru i I pigtra,
zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I1i II pietrze w budynku E,

zamkni¢cie dopltywu gazu do budynku B,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalagczenie oswietlenia ewakuacyjnego.
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I11.3.4. Strefa pozarowa w budynku B — S1/D4 - I pietro (pracownie, cz¢$é potudniowa)

1

. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D4.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wySswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

wylaczenie central wentylacyjnych w budynku B, gdzie czujka wykryta dym,

zamknie¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia(grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S1,

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy S1,
uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D4 dedykowanych do
pracownikow budynku B Muzeum na poziomie parteru i I pigtra budynku B. Tres¢
komunikatu: ,,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pokoju ,x” Prowadzi¢ ewakuacje do
sasiedniej strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”.
Ostateczna tre$¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych na poziomie parteru i I pigtra,
zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I1i II pi¢trze w budynku E,

zamkni¢cie doptywu gazu do budynku B,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalagczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.5. Strefa pozarowa w budynku D — S2/D5 — Budynek D + parter E (§mietnik +

stolarnia + garaz)

1. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm I stopnia)
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bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wySswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy DS5.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

wylaczenie central wentylacyjnych w budynku D 1 E, gdzie czujka wykryta dym,
zamknie¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia(grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie dozorowej D5,

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy
dozorowej DS,

uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D5 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku D i E (stolarnia + garaz). Tre$¢ komunikatu: ,,Uwaga,
Uwaga! Zadymienie w pomieszczeniu ,,x” Prowadzi¢ ewakuacj¢ do sasiedniej strefy lub
na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”. Ostateczna tresé
komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.6. Strefa pozarowa w budynku E — S3/D6 — parter (pomieszczenia techniczne +

magazyny + magazyn administracji + RG)

1. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wySswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D6.
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2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtgczonej do CSP,

wylaczenie central wentylacyjnych w budynku E, gdzie czujka wykryta dym,

zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na przewodach wentylacji nawiewne;j i
wyciggowej pomieszczenia(grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S3,

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy
dozorowej D6,

uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D6 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku E ( magazyny + pomieszczenia techniczne +
magazyny administracji). Tre§¢ komunikatu: ,,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w
pomieszczeniu ,,x”. Prowadzi¢ ewakuacje do sasiedniej strefy lub na zewnatrz budynku
(zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”. Ostateczna tre$¢ komunikatu do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych 1 dymoszczelnych na poziomie parteru,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na Ii II pietrze w budynku E,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.7. Strefa pozarowa w budynku E — S3/D7 — parter

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wySswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D7.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,
powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,
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lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

zatrzymanie central wentylacji 1 klimatyzacji w budynku E,

zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na przewodach wentylacji nawiewne;j i
wyciggowej pomieszczenia (grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktéorym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S3,

sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,

otwarcie klapy dymowej oraz drzwi i1 okien napowietrzajacych (po wykryciu dymu przez
czujke w klatce schodowej),

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy
pozarowej S3,

uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D7 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku E (parter i I + II + III pigtro). Tres¢ komunikatu:
,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pomieszczeniu ,,x”’. Prowadzi¢ ewakuacj¢ do sgsiedniej
strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkéw atmosferycznych)”. Ostateczna
tres¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamkni¢cie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych w budynku E,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na Ii II pietrze w budynku E,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalagczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.8. Strefa pozarowa w budynku E — S3/D8 — I pietro

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy DS.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

zatrzymanie central wentylacji i klimatyzacji w budynku E,
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zamknie¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia (grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S3,

sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,

otwarcie klapy dymowej oraz drzwi i okien napowietrzajacych (po wykryciu dymu przez
czujke w klatce schodowej),

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy
pozarowej S3,

uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D8 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku E (parter 1 I + II + III pigtro). Tres¢ komunikatu:
,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pomieszczeniu ,,x”. Prowadzi¢ ewakuacj¢ do sgsiedniej
strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkow atmosferycznych)”. Ostateczna
tres¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych w budynku E,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I1i II pietrze w budynku E,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalagczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.9. Strefa pozarowa w budynku E — S3/D9 - II pietro

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy DO.

. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

zatrzymanie central wentylacji 1 klimatyzacji w budynku E,

zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia (grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym

czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S3,
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sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,

otwarcie klapy dymowej oraz drzwi i1 okien napowietrzajacych (po wykryciu dymu przez
czujke w klatce schodowej),

zdjecie blokad z drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacji ze strefy
pozarowej S3,

uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D9 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku E (parter 1 I + II + III pigtro). Tres¢ komunikatu:
,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pomieszczeniu ,,x”. Prowadzi¢ ewakuacj¢ do sgsiedniej
strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkow atmosferycznych)”. Ostateczna
tres¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

zamknigcie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych w budynku E,

zamkniecie okien uchylnych ppoz. na Ii II pietrze w budynku E,

decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dzialanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

II1.3.10. Strefa pozarowa w budynku E — S3/D10 — III pi¢tro

1

. Uaktywnienie czujki dymowe;j (alarm I stopnia)

bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centralki sygnalizacji pozaru — CSP,
emisja sygnatu akustyczno-optycznego w pomieszczeniu CSP,
lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

telefoniczne wezwanie pracownika ochrony do strefy D10.

2. Alarm II stopnia powoduje:

bezzwloczna transmisja sygnatu ,,POZAR” do PSP,

powiadomienie telefoniczne Dyrekcji Muzeum, innych os6b wg ustalen,

lokalizacja zrédta alarmu jest wyswietlana na wyswietlaczach CSP,

lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarce podtaczonej do CSP,

zatrzymanie central wentylacji i klimatyzacji w budynku E,

zamknig¢cie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacji nawiewnej i
wyciggowej pomieszczenia(grupy pomieszczen zaleznie od uktadu wentylacji), w ktérym
czujka wykryta dym, w strefie pozarowej S3,

sprowadzenie dzwigu na poziom ,,0”,
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- otwarcie klapy dymowej oraz drzwi i okien napowietrzajacych (po wykryciu dymu przez
czujke w klatce schodowej),

- zdjecie blokad z drzwi objetych kontrola dostgpu na drogach ewakuacji ze strefy
pozarowej S3,

- uruchomienie telefonicznych komunikatéw o ewakuacji ze strefy D10 dedykowanych do
pracownikow Muzeum w budynku E (parter 1 I + II + III pigtro). Tres¢ komunikatu:
,Uwaga, Uwaga! Zadymienie w pomieszczeniu ,,x”. Prowadzi¢ ewakuacj¢ do sgsiedniej
strefy lub na zewnatrz budynku (zaleznie od warunkow atmosferycznych)”. Ostateczna
tres¢ komunikatu do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu,

- zamknigcie drzwi przeciwpozarowych i1 dymoszczelnych w budynku E,

- zamkniecie okien uchylnych ppoz. na I 1 II pigtrze w budynku E,

- decyzja o wylaczeniu napigcia — (tylko $wiadome dziatanie dyzurnego ochrony w
porozumieniu z Szefem Ochrony lub Kierownikiem technicznym) — automatyczne

zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego.

I11.4. Uwagi ogodlne

I11.4.1. Dziatania podejmowane przez pracownikéw ochrony i personel:

- w obu stopniach alarmowania komunikaty telefoniczne przekazuja pracownicy obstugujacy
centralke sygnalizacji pozaru,

- podjecie dziatan gasniczych podrgcznym sprzgtem gasniczym i hydrantami wewnetrznymi,

- ewakuacja ludzi ze strefy dozorowej do strefy w sgsiednim budynku Muzeum,

- po opanowaniu i likwidacji zrédta pozaru — ponowne ustawienie centrali pozarowej na

czuwanie,

- przed ponownym otworzeniem zaworu gazu nalezy sprawdzi¢, czy zakrgcone sg kurki
gazowe w budynku B, w pomieszczeniach:

- B.04 — pracownia konserwacji mebli 1 materialéw organicznych;

- B.07 — pracownia radiochemiczna;

- B.1.4 — pracownia konserwacji sztuki ludowe;j.

I11.4.2. Dziatania po przybyciu Strazy Pozarnej:
- przejecie kierownictwa nad dziataniami przez przybytego dowddce Panstwowej Strazy
Pozarne;,

- wykonywanie polecen wydawanych przez dowodce Panstwowej Strazy Pozarne;.
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I11.4.3. Ciag logiczny dziatan instalacji przeciwpozarowych:

1) mozliwie najwcze$niejsze wykrycie i weryfikacja zagrozenia pozarowego,

2) powiadomienie personelu nadzoru obiektu (JRG PSP), komunikatem alarmowym, ktéry
powinien okresla¢ mozliwie precyzyjnie miejsce 1 czas zdarzenia; komunikat ten powinien
zosta¢ bezwzglednie zarejestrowany i potwierdzony,

3) samoczynne wydzielenie stref pozarowych za pomocg urzadzen oddzielajacych

1 odcinajacych,

4) samoczynne rozpoczecie przez dedykowane i autonomiczne systemy funkcji ewakuacji z
zagrozonej strefy pozarowej za pomocg nast¢pujacych systemow:

- urzadzen alarmujacych,

- systemOw ostrzegawczych,

- r6znego rodzaju systemOow pozarowego oddymiania drég ewakuacyjnych,

- systemOw zapobiegajacych zadymieniu drég ewakuacyjnych,

- systeméw os$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- wspotdziatania wielu bytowych systeméw 1 urzadzen w budynku np. wentylacji,
klimatyzacji, dzwigéw osobowych, instalacji elektrycznych, kontroli dostepu,

5) przygotowanie samoczynnych instalacji gasniczych do zwalczania pozaru,

6) przygotowanie systemoéw wspomagajacych i zapewniajacych bezpieczenstwo dziatania
jednostek ratowniczo-gasniczych:

- dzwigi dla strazy pozarnych,

- nosze do ewakuacji,

- drogi pozarowe,

- zaopatrzenie wodne.

Przedstawione powyzej czynnosci powinny by¢ wykonywane w jak najwczesniejszej fazie

rozwoju pozaru.

Opracowal: mgr inz. Zbigniew Babinski
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