UWAGA:

ZE WZGLEDU NA PRECYZYJNE

DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTOW
POMIESZCZEN. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM MEBLI

ZWERYFIKOWAC WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM
WYMIAROW POMIESZCZEN PO WYKONCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODLOGI,

SUFITY, TYNKI, ITP.].

CALKOWITE OBCIAZENIE REGALOW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH
DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOZE
PRZEKROCZYC PRZYJETYCH W PROJEKCIE

KONSTRUKCYJNYM
MAKSYMALNYCH OBCIAZEN STROPOW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH

POMIESZCZENIACH. NALEZY ZACHOWAC W MIARE ROWNOMIERNY ROZKtAD
OBCIAZENIA NA POWIERZCHNI STROPOW.

UWAGA!

REGAL STALOWY SPAWANY, PRZESZKLONY Z DRZWIAMI SZKLANYMI ZAMYKANYMI. KONSTRUKCJA GLOWNA Z PROFILI
ZAMKNIETYCH 40x40 MM ORAZ COKOt STALOWY 50X50 MM. GRUBOSC PROFILI 3 MM. POLKI SZKLANE VSG ESG
66.2, MOCOWANE NA CEOWNIKACH NA PRZEKLADKACH SYLIKONOWYCH Z REGULACJA CO 3 CM. ILOSC POLEK 10.
ELEMENTY SZKLANE OSADZONE W RAMIE METALOWEJ. SZKLO W SCIANACH ORAZ DRZWIACH 4—1—4 MM TYPU
BEZPIECZNEGO TRUDNO ZBIJALNE. BLACHA STALOWA O GR. 2 MM NA WIERZCH WITRYNY. 4 LISTWY LED DL. 90
CM KAZDA. ZAMEK ZAPADKOWY ILOSC 2. ZAWIASY Z SAMODOMYKACZAMI. UCHWYTY DRZWI METALOWE. CEOWNIKI
STALOWE GR. 2 MM. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE REGALU MALOWAC PROSZKOWO RAL 7035.

REGAL. WYPOSAZONY W DRAZEK NA DRABINE. POLACZONA PLECAMI, PATRZ RZUT Z POMIESZCZENIEM B.0.16

REGAt STALOWY Z POLKAMI STALOWYMI WRAZ Z BELKAMI ORAZ ELEMENTAMI USZTYWNIAJACYMI.
GRUBOSC ELEMENTOW STALOWYCH 3 MM. ILOSC POLEK 4 Z REGULACJA WYSOKOSCI ZALEZNA
OD RODZAJU | TYPU REGALU. NOSNOSC JEDNEJ POLKI MIN. 250 KG. STOPKI PRZYKECANE DO
PODLOZA NA SRUBY. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7035.

SZAFA STALOWA Z POLKAMI STALOWYMI. ILOSC POLEK 6 Z REGULACJA WYSOKOSCI
CO 3 CM. KORPUS ZEWNETRZNY ORAZ COKOt Z BLACHY GR. 5 MM. DRZWI NA
ZAWIASACH WZMOCNIONYCH UKRYTYCH. DRZWI RYGOLANE W CZTECH KIERUNKACH,
ZAMEK CYFROWY Z DODATKOWYM ZAMKIEM KLASYCZNYM POSIADAJACYM
CERTYFIKAT BEZPIECZENSTWA TYPU "C". STOPIEN BEZPIECZENSTWA EN 1143—1
vdS Il / S 60. ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7035.

SZAFA NA OBRAZY WYKONANA Z PLYTY MEBLOWEJ. PODZIELONA NA 2 CZESCI. W DOLNEJ CZESCI SZUFLADY, ILOSC
10. W GORNEJ CZESC| 5 SZUFLAD ORAZ 14 POLEK OPISANYCH NA RYSKUNKU. SZUFLADY ORAZ POLKI Z
MECHANIZMEM ROLKOWYM WRAZ Z SPOWALNIACZAMI. PLYTA TYLNIA, DRZWI, FRONT SZUKAD Z DNEM Z PLYTY GR.
1,8 CM. KOSPUS SZAFY, COKOL ORAZ PLYTY DOLNE | GORNE GR. 2,5 CM. DRZWI Z ZAWIASAMI
SAMODOMYKAJACYMI. UCHWYTY SZUFLAD | DRZWI METALOWE. ZAMEK ZAPADKOWY W ILOSCl 1 NA KAZDA PARE.
KRAWEDZIE PLYT GR. 2,5 CM OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM. NALEZY. POZOSTALE PLYTY OKLEIC TASMA
PCV LUB ABS GR. 1 MM. NALEZY ZASTOSOWAC PLYTE MEBLOWA WRAZ Z FAKTURA W JASNYCH ODCIENIACH

KOLORYSTYCZNYCH.
UWAGA!

SZAFA WYPOSAZONA W DRAZEK NA DRABINE.

BIURKO WYKONANE W CArOSCI Z PLYTY MEBLOWEJ. WYPOSAZONE

W SZUFLADY Z MECHANIZMEM ROLKOWYM WRAZ Z SPOWALNIACZAMI,

ILOSC 5. ZAMEK CENTRALNY DO SZUFLAD, WKLAD SZUFLAD Z
BLACHY STALOWEJ GR. 2 MM. FRONT SZUFLAD Z PLYTY MEBLOWEJ
GR. 1,8 CM. BLAT GR. 2,5 CM. BOKI, PLYTY TYLNIE, COKOL Z
PLYTA USZTYWNIAJACA GR. 1,8 CM. UCHWYTY SZUFLAD METALOWE
ZATOPIONE W FRONT SZUFLAD. KRAWEDZIE BLATU OKLEIC TASMA
PCV LUB ABS GR. 2 MM. POZOSTALE PLYTY OKLEIC TASMA PCV
LUB ABS GR. 1 MM. NALEZY DOBRAC KOLOR WRAZ Z FAKTURA

PLYTY MEBLOWEJ DO ISTNIEJACYCH MEBLI W POMIESZCZENIU.

OZNACZENIE NA RYSUNKU W.2 R.12 P.1 SL9 B.J F
CEOWNIK 15X15 MM GR. 2 MM R
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FOTEL OBROTOWY. BAZA CZARNA Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO. KOLKA
GOMOWANE DO TWARDYCH POWIERZCHNI.
PODLAKIETNIKI BEZ REGULACJI.
REGULACJA ODCINKA LEDZWIOWEGO.
OPARCIE Z SIATKI MATERIALOWEJ NA
KONSTRUKCJI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
PELNA REGULACJA. MATERIAL NA
SIEDZISKO Z PIERWSZEJ GRUPY

SZAFA | WITRYNY WYPOSAZONE W DRAZEK NA DRABINE. NALEZY PRZY
DOBORZE DRAZKA UWZGLEDNIC USTAWIENIE SZAF | WIRTYN. MOCOWANIE
GLOWNE DRAZKA PRZEWIDZIANE NA KRAWEDZIACH SZAFY | WYTRYN.
ELEMENTY DRAZKA JAK ROWNIEZ MOCOWANIE WYKONAC Z NIERDZEWKI.
KONCOWKI RUR UMIESCIC W KIESZENIACH. KIESZENIE WYKONANE Z

NIERDZWKI. ELEMENTY MOCOWANIA DRAZKA WYKONAC WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA.

NALEZY W SZAFIE SZ.9 UZYC PO CZTERY ZAWIASY NA KAZDE SKRZYDtO
DRZWI. W WITRYNIE CZTERY ZAWIASY NA SKRZYDLO.

LISTWY LED WELACZANE | WYLACZANE POPRZE
WEACZNIK/WYLACZNIK UMIEJSCOWIONY W SRODKU POMIESZCZENIA.

WIDOKI SCHEMATYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKOW B, D, E
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W tODZI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w ramach przedsiewziecia p.n. —J

"MODERNIZACJA BUDYNKOW ,B”, ,D”, ,E’ | POMIESZCZEN WRAZ Z
DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W toDZI”
w Lodzi przy Placu Wolnosci 14, na dziatce nr 127/1 obr. S—1

Spec;. i nr upr. Podpis Tre$é )
mgrinZ. arch. r = T%@
Projekt ,_mv__lw<<_CMN STEPNOWSKI rysunku o

TAR=5/LOIA/0S —
Projekt wmw\mmqm_w\w@ \m_.,u_o mA\w@mz ZESTAWIENIE
Oprac ﬂwﬁ.@w% DURKIEWICZ WYPOSAZENIA W Skala Indeks
TR POMIESZCZENIU B. 0.16
o2 | DAWID MICHALOWSKI ,,MAGAZYN" 1:20
techn.
Oprac. | JANUSZ KOZIEL
Branza Data Nr zlecenia Nr rysunku

KATALOG WYPOSAZENIA

ARCHITEKTURA | 002017  |P17-003  |AR|/|Bl/WI-{1|7




