UWAGA:

ZE WZGLEDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTOW
POMIESZCZEN. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM MEBLI
ZWERYFIKOWAC WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM
WYMIAROW POMIESZCZEN PO WYKONCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODLOGI,
SUFITY, TYNKI, ITP.].

CALKOWITE OBCIAZENIE REGALOW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH

DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOZE
PRZEKROCZYC PRZYJETYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM
MAKSYMALNYCH OBCIAZEN STROPOW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH
POMIESZCZENIACH. NALEZY ZACHOWAC W MIARE ROWNOMIERNY ROZKtAD
OBCIAZENIA NA POWIERZCHNI STROPOW.

LISTWY LED WELACZANE | WYLACZANE POPRZE
WEACZNIK /WYLACZNIK UMIEJSCOWIONY W SRODKU POMIESZCZENIA.
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NR. POMIESZCZENIA £3.10 £.32 E.310 E.310
IL0SC 1 1 4 7
REGAL METALOWY Z DRZWIAMI SZKLANYMI REGAL STALOWY Z DRZWIAMI SZKLANYMI REGAL DREWNIANY. KORPUS WYKONANY W CAtOSCI|REGAt STALOWY Z POLKAMI STALOWYMI WRAZ Z
0PES ZAMYKANYMI. KONSTRUKCJA GLOWNA Z PROFILI  [ZAMYKANYMI. KONSTRUKCJA GLOWNA Z PROFILl |7 DREWNA Z COKOLEM GR. 2.5 CM. WYPOSAZONY |[BELKAMI ORAZ ELEMENTAMI USZTYWNIAJACYMI.

40x40 MM. GRUBOSC PROFILI 3 MM. COKOt Z
PROFILU 50X50 MM, GR. PROFILA 3 MM. POLKI
SZKLANE UMIESCIC NA CEOWNIKACH POPRZEZ
PRZEKLADKI SYLIKONOWE. POLKI Z REGULACJA CO
3 CM. SZKLO VSG ESG 66.2. ILOSC POLEK 5.
SZKLO W DZWIACH TYPU BEZPIECZNEGO. BOKI |
WIERZCH ORAZ DOL, CEOWNIKI Z BLACHY
STALOWEJ GR. 2 MM. DWIE LISTWY LED MONTWANE
W SRODKU Dt. 60 CM. MONTOWANE DO
WIERZCHNIEJ BLACHY ZA POMOCA TASMY
DWUSTONNIE KLEJACEJ. ZAMEK ZAPADKOWY.
ZAWIASY Z SAMODOMYKACZAMI. UCHWYTY DRZWI
METALOWE. ELEMENTY METALOWE PO ZEWNATRZ
REGALU MALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM. WEWNETRZNE ELEMETY W KOLORZE
BIALYM.

40x40 MM. GRUBOSC PROFILI 3 MM. COKG6L Z
PROFILU 50X50 MM, GR. PROFILA 3 MM. POLKI
SZKLANE UMIESCIC NA CEOWNIKACH POPRZEZ
PRZEKLADKI SYLIKONOWE. POLKI Z REGULACJA CO
3 CM. SZKLO VSG ESG 66.2. ILOSC POLEK 7.
SZKLO W DZWIACH TYPU BEZPIECZNEGO. BOKI |
WIERZCH ORAZ DOL CEOWNIKI Z BLACHY
STALOWEJ GR. 2 MM. DWIE LISTWY LED MONTWANE
W SRODKU Dt. 60 CM. MONTOWANE DO
WIERZCHNIEJ BLACHY ZA POMOCA TASMY
DWUSTONNIE KLEJACEJ. ZAMEK ZAPADKOWY.
ZAWIASY Z SAMODOMYKACZAMI. UCHWYTY DRZWI
METALOWE. ELEMENTY METALOWE PO ZEWNATRZ
REGAt. MALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM. WEWNETRZNE ELEMETY W KOLORZE
BIALYM.

W SZUFLADY Z MECHANIZMEM ROLKOWYM WRAZ Z
SPOWALNIACZAMI, WKLAD SZUFLAD Z SKLEJKI GR.
0,9 CM, FRONT SZUFLAD Z DREWNA GR. 2,5 CM.
ZAMEK CENTRALNY DO BLOKADY SZUFLAD. POLKI
DREWNIANE GR. 2,5 CM BEZ REGULACJI. UCHWYTY
SZUFLAD METALOWE. ELEMENTY DREWNIANE
POLACZYC ZA POMOCA SPECUALISTYCZNEGO
KLEJU. DREWNO ZABEZPIECZYC LAKIEREM
BEZBARWNYM. NALEZY COKOL UMIESCIC NA
USZCZELCE PRZYPODLOGOWEJ.

GRUBOSC PROFILI STALOWYCH 3 MM. ILOSC
POLEK 6 Z REGULACJA WYSOKOSCI ZALEZNA OD
RODZAJU | TYPU REGALU. NOSNOSC JEDNEJ
POLKI MAX 12 KG. STOPKI PRZYKECANE DO
PODLOZA NA SRUBY. ELEMENTY METALOWE
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7035.

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKOW B, D, E
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W tODZI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w ramach przedsiewziecia p.n. —J

"MODERNIZACJA BUDYNKOW ,B”, ,D”, ,E” | POMIESZCZEN WRAZ Z
DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W toDZzZI”
w todzi przy Placu Wolnosci 14, na dziatce nr 127/1 obr. S—1
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