UWAGA:
ZE WZGLEDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTOW

POMIESZCZEN. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM MEBLI

ZWERYFIKOWAC WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM
WYMIAROW POMIESZCZEN PO WYKONCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODLOGI,
SUFITY, TYNKI, ITP.].

WIDOKI

SCHEMATYCZNE

MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO |

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKOW B, D, E
ETNOGRAFICZNEGO W LODZI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w ramach przedsigwzigcia p.n.

“MODERNIZACJA BUDYNKOW ,B”, ,D”, ,E’ | POMIESZCZEN WRAZ Z
DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W toDzZI”
w todzi przy Placu Wolnosci 14, na dzialce nr 127/1 obr. S—1
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S BLAT GRANITOWY GR. 3 CM NA STELAZU STALOWYM Z DODATKOWYMI DWOMA BLATAMI Z PLYTY MEBLOWEJ. BLATY MONTOWANE NA ISTNIEJACY BLAT ROBOCZY WRAZ Z STELAZEM NALEZY PODDAC LEKKIEJ MODYFIKACJ. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE Z ISTNIEJACY BLAT ROBOCZY WRAZ Z STELAZEM NALEZY PODDAC LEKKIEJ MODYFIKACJI. DOSPAWAC DWIE BELKI POPRZECZNE O BLAT Z PLYTY MEBLOWEJ GR. 2,5 CM NA STELAZU STALOWYM Z DODATKOWYMI DWOMA BLATAMI Z PLYTY MEBLOWEJ. BLATY MONTOWANE NA BLAT Z PLYTY MEBLOWEJ GR. 2,5 CM NA STELAZU STALOWYM Z DODATKOWYMI DWOMA BLATAMI Z PLYTY MEBLOWEJ. BLATY MONTOWANE NA BELKACH STALOWYCH. BELKI  |SZAFA METALOWA JEDNODRZWIOWA Z PODZIALEM WEWNETRZNYM NA DWIE CZESCI W

BELKACH STALOWYCH. BELKI WYSOKIE NA 4 CM, SZEROKIE NA 2 CM, NOGI STELAZA O PROFILU 5X5 CM. PROFILE ORAZ BELKI
GRUBOSCI 2 MM. CALY STELAZ SPAWANY. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE Z POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM,
WKECANE SZPILKA M10. STELAZ MALOWANY PROSZKOWO RAL 9005. KOLOR WRAZ Z TERKSTURA DODATKOWYCH BLATO6W DOBRAC POD
ISTNIEJACE BLATY Z PALETY RAL. WYMIARY DODATKOWYCH BLATOW 79X200X2,5 CM. BLAT GOWNY ORAZ DODATKOWE BLATY NALEZY
PRZYKRECIC DO BELEK STELAZA W SZESCIU PUNKTACH KAZDY Z NICH. PRZYKECENIE BLATOW DO BELEK ZA POMOCA KATOWNIKOW

PLATSIKOWYCH Z ZASLEPKA. KRAWEDZIE PLYT OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM. BLAT GRANITOWY ZABEZPIECZYC POPRZEZ
IMPREGNACJE, KAMIENIA. KRAWEDZIE BLATU GRANITOWEGO PROSTE Z FAZA 3X3 MM.

UWAGAI
DODATKOWE DWA BLATY, WYMIARY WYZEJ W OPISIE.

POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE SZPILKA M10. NA ISNIEJACA BELKE, ZAMONTOWAC DODATKOWY BLAT Z PLYTY
MEBLOWEJ O WYMIARACH 69X240X2,5 CM. KOLOR WRAZ Z TERKSTURA DODATKOWEGO BLATU DOBRAC POD ISTNIEJACY BLAT Z PALETY
RAL. DODATKOWY BLAT NALEZY PRZYKRECIC DO STELAZA W CZTERECH PUNKTACH. PRZYKECENIE BLATU DODATKOWEGO DO BELEKI ZA
POMOCA KATOWNIKOW PLATSIKOWYCH Z ZASLEPKA. KRAWEDZIE PLYTY OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM. W BLACIE GLOWNYCM
NALEZY WYMIENIC ZLEW TECHNICZNY NA NOWY. PODCZAS MONTAZU ZLEWU UCZELNIC SYLIKONEM SANITARNYM KRAWEDZIE STYKU ZLEWU

Z PLYTA. NALEZY WYKONAC MONTAZ KRANU Z WYLWKA. DOKLADNA SPECYFIKACJA ZLEWU Z KRANEM W OPRACOWANIU INSTALACYJNYM.
UWAGA!

DODATKOWY BLAT, WYMIARY WYZEJ W OPISIE.

WYMIARACH KAZDA 4 CM WYSOKOSCI, 2 CM SZEROKOSCI NA WZROR JUZ ISTNIEJACYCH. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE Z
POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE SZPILKA M10. BELKI POMALOWAC PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9005. NA
ISNIEJACA BELKE, JAK | NOWA ZAMONTOWAC DODATKOWE BLATY Z PLYTY MEBLOWEJ O WYMIARACH 69X252X2,5 CM. KOLOR WRAZ Z
TERKSTURA DODATKOWYCH BLATOW DOBRAG POD ISTNIEJACY BLAT Z PALETY RAL. DODATKOWE BLATY NALEZY PRZYKRECIC DO STELAZA
W CZTERECH PUNKTACH KAZDY Z NICH. PRZYKECENIE BLATOW DODATKOWYCH DO BELEK ZA POMOCA KATOWNIKOW PLATSIKOWYCH Z

ZASLEPKA. KRAWEDZIE PLYT OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM.
UWAGA!

DODATOWE DWA BLATY, WYMIARY WYZEJ W OPISIE.

BELKACH STALOWYCH. BELKI WYSOKIE NA 4 CM, SZEROKIE NA 2 CM, NOGI STELAZA O PROFILU 5X5 CM. PROFILE GRUBOSC| 2 MM. CALY
STELAZ SPAWANY. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE Z POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE SZPILKA M10. STELAZ
MALOWANY PROSZKOWO RAL 9005. KOLOR WRAZ Z TERKSTURA BLATOW DOBRAC POD ISTNIEJACE BLATY Z PALETY RAL. GLOWNY BLAT O
WYMIARACH 60X360X2,5 CM, WYMIARY DODATKOWYCH BLATOW 49X340X2,5 CM. DODATKOWE BLATY ORAZ GLOWNY, NALEZY PRZYKRECIC DO
STELAZA W SZESCIU PUNKTACH KAZDY Z NICH. PRZYKECENIE BLTATOW DO BELEK ZA POMOCA KATOWNIKOW PLATSIKOWYCH Z ZASLEPKA.

KRAWEDZIE PLYT OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM.
UWAGA!

DODATKOWE DWA BLATY, WYMIARY WYZEJ W OPISIE.

WYSOKIE NA 4 CM, SZEROKIE NA 2 CM, NOGI STELAZA O PROFILU 5X5 CM. PROFILE GRUBOSCI 2 MM.

UWAGA!
DODATKOWE DWA BLATY, WYMIARY WYZEJ W OPISIE.

CALY STELAZ SPAWANY. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE
Z POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE SZPILKA M10. STELAZ MALOWANY PROSZKOWO RAL 9005. KOLOR WRAZ Z TERKSTURA BLATGW DOBRAC POD
ISTNIEJACE BLATY Z PALETY RAL. GLOWNY BLAT O WYMIARACH 70X360X2,5 CM, WYMIARY DODATKOWYCH BLATOW 59X340X2,5 CM. DODATKOWE BLATY ORAZ GLOWNY,
NALEZY PRZYKRECIC DO STELAZA W SZESCIU PUNKTACH KAZDY Z NICH. KRAWEDZIE PLYT OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM

PIONIE. WYPOSAZONA W POLKE GORNA, WIESZAKI NA BOCZNYCH SCIANACH
STALOWYCH ORAZ DRAZEK UBRANIOWY. WYKONANA JEST Z BLACHY O GR. 1 MM.
ZAMYKANA ZAMKIEM KRZYWKOWYM. OSZADZONA NA COKOLE WYKONANYM Z BLACHY
GR. 2 MM. DRZWI Z WENTYLACJA PRZY DOLNEJ | GORNEJ KRAWEDZI. ZAWIASY
SPLATANE. SZAFA MALOWANA PROSZKOWO RAL 7035.
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