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UWAGA:

ZE WZGLEDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTOW
POMIESZCZEN. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM MEBLI
ZWERYFIKOWAC WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM
WYMIAROW POMIESZCZEN PO WYKONCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODLOGI,

SUFITY, TYNKI, ITP.].

CALKOWITE OBCIAZENIE REGALOW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH
DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOZE

PRZEKROCZYC PRZYJETYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJINYM

MAKSYMALNYCH OBCIAZEN STROPOW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH
POMIESZCZENIACH. NALEZY ZACHOWAC W MIARE ROWNOMIERNY ROZKtAD
OBCIAZENIA NA POWIERZCHNI STROPOW.

WIDOKI SCHEMATYCZNE

NR. POMIESZCZENIA

B.1.J

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKOW B, D, E
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W LODZI WRAZ Z

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w ramach przedsigwziecia p.n.

"MODERNIZACJA BUDYNKOW ,B”, ,D”, ,E” | POMIESZCZEN WRAZ Z
DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W toDZzZI”
w todzi przy Placu Wolnosci 14, na dziatce nr 127/1 obr. S—1
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Projektowane nowe dygestorium w pomieszczeniu B.1.3. powinno by¢ zaopatrzone w urzqdzenia:

Podstawowe:

1 wylewka wody z zaworem, zlewik ceramiczny 300x145mm, 2 gniazda el. 230V, lampa oswietleniowa, czujnik kontroli
przeptywu powietrza, klapa bezpieczenstwa, szafka stalowa wentylowana mechanicznie

Dodatkowe :

Dygestorium metalowe, komora petna, Blat lita ceramika techniczna (LCT). Wyktadka komory stalowa, malowana
proszkowo farbq epoksydowq. Szczelinowa konstrukcja uktadu wentylacji (podwéjna tylna sciana) oraz aerodynamicznie
uksztaftowane metalowe panele boczne, zapewniajq réwnomierny i ptynny przeplyw powietrza przez komore. Okno przednie
przesuwne pionowo wykonane ze szkia warstwowego hartowanego. Umieszczone na przeciwwagach zapewniajqcych plynne
przesuwanie sie okna (g6ra—dst) i dowolne ustawianie wysokosci. Wyposazone w odporny na korozje i kwasy okienny
system "Gregg” zapobiegajqcy niekontrolowanemu spadkowi okna. Super by byta jeszcze lampa bakteriob6jcza UV—C
(montowana w komorze) ze wzgledu na specyfike zabytkéw etnograficznych.
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