OZNACZENIE NA RYSUNKU 012 013 014 015 016 017 018 019 0O19A 020 021
RODZAJ WYROBU OKNA POZAROWE PARTERU OKNA PARTERU
EI30 EI60 EI60 E130 EI60
- = + = T ﬂx] 1 I\ﬁ _l‘/ﬂ ] ﬂ\l_ T D he D ——— T \\\ //

| J [ = ) kg W L W‘ W L W .V H H H /\; \\\

SCHEMAT s 4 4 L S ya L N
AN h N e N e N 4 / \ / \,«, / +|+
AN = - = - = M — = ﬂ — 140 N 140 N ’ /
199 4 - 8 4 24 + R 305 R B
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UwaAG Gl OKNA DREWNIANE, KLEJONE WARSTWOWE KOLORZE BIALYM ROZWIERALNO UCHYLNE

WSPGLCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNEJ DLA PRZESZKLENIA NIE WIEKSZY NIZ Us=0,5W/m2K (NIE DOTYCZY PRZESZKLEN P.POZ.).

SZKLO ZESPOLONE TROJSZYBOWE WYPOSAZONE W "CIEPLA RAMKE", KOMORY WYPELNIONE ARGONEM, BEZBARWNE Z FOLIA ZEWNETRZNA PRZECIWSLONECZNA (TERMOIZOLACYJNA)

ZABEZPIECZENIE STOLARKI OKIENNEJ NA PARTERZE W KLASIE RC3 ODPORNOSCI NA WLAMANIE ZGODNIE Z PN-EN 1627 Z SZYBAMI P5A ZGODNIE Z PN—EN 356.

ZABEZPIECZENIE STOLARKI OKIENNEJ NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH W KLASIE RC1 ODPORNOSCI NA WLAMANIE ZGODNIE Z PN-EN 1627 Z SZYBAMI P2A ZGODNIE Z PN—EN 356.

W OKNIE 019A W GORNEJ CZESCI OKNA (W PROFILU POZIOMYM DZIELACYUM OKNO) ZAMONTOWAC NAWIEWNIK MANUALNY Dt.40cm NA OSI OKNA(1 SZT/1 OKNO),

MONTAZ OKIEN Z TASMA WIATROIZOLACYJNA | PAROPRZEPUSZCZALNA KLEJONA DO OKIEN | MURU.
OKNA POZAROWE Z MODULEM ROZWIERALNYM Z SAMOZAMYKACZEM SZYNOWYM LUB UKRYTYM.
OKAPNIKI METALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE STOLARKI

ZASTOSOWAC CZARNE USZCZELKI

KLAMKI ALUMINIOWE LAKIEROWANE NA KOLOR BIALY, WYPOSAZONE WE WKLADKE W SYSTEMIE KLUCZA GENERALNEGO KOMPATYBILNEGO DLA WSZYSTKICH BUDYNKOW.

OKNA WYPOSAZYC WE WKLADKI BEBENKOWE W SYSTEMIE KLUCZA GENERALNEGO.

SZPROSY WYKONAC JAKO PROFILE NAKLEJANE NA SZYBE Z ZEWNATRZ | OD WEWNATRZ, Z ZASTOSOWANIEM RAMEK (PRZEKLADEK)

ALUMINIOWCH W PRZESTRZENI WEWNETRZNEJ SZYB ZESPOLONYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI SZPROSOW .

BIPROWLOK Sp. z 0.0. — Al J. Pilsudskiego 12 — 90-051 L8dz
tel: 42/636 39 22 — www.bipro.lodz.pl — bipro@bipro.lodz.pl

. PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU, PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKOW B, D, E
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W tODZI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA w ramach przedsigwzigcia p.n.
~MODERNIZACJA BUDYNKOW ,B”, ,D”, ,E” | POMIESZCZEN WRAZ Z
DZIEDZINCEM MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO | ETNOGRAFICZNEGO W tODZI”
w todzi przy Placu Wolnosci 14, na dziatce nr 127/1 obr. S—1

UWAGA: OKNA POKAZANO W WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

PRZED ZAMOWIENIEM ZWERYFIKOWAC ZESTAWIENIE NA BUDOWIE.
CZESC STOLARKI WYPOSAZONA JEST WE WPUSZCZANE KONTAKTRONY WRAZ Z OKABLOWANIEM ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANZY SSWIN | KD

Inwestor
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w todzi,

Plac Wolnosci 14, 91—-415 tédz
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