OZNACZENIE NA RYSUNKU

5210

UWAGA:

ZE WZGLEDU NA PRECYZYJNE DOPASOWANIE MEBLI DO GABARYTOW
POMIESZCZEN. NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED ZAMOWIENIEM MEBLI
ZWERYFIKOWAC WYMIARY GABARYTOWE MEBLI ZE STANEM FAKTYCZNYM
WYMIAROW POMIESZCZEN PO WYKONCZENIU ICH POWIERZCHNI [PODtOGI,
SUFITY, TYNKI, ITP.].

CALKOWITE OBCIAZENIE REGALOW ORAZ INNYCH MEBLI PRZEZNACZONYCH
DO PRZECHOWYWANIA W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NIE MOZE
PRZEKROCZYC PRZYJETYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM
MAKSYMALNYCH OBCIAZEN STROPOW ZAPROJEKTOWANYCH W TYCH

POMIESZCZENIACH. NALEZY ZACHOWAC W MIARE ROWNOMIERNY ROZKtAD

[ ] [ ]
(] (] T
O
O () N
o0 ) -
WIDOK 7 GORY
4 o L] 4
400 200 [] [ ]
o Py s N
4 * $ ’ , 2720 ;
' o ; . = y ' 120 )
o I ] = " | T T
U i how © -
e | = i Il
£ I
| _
f ) N
WIDOK 7 BOKU i
SCHEMATY m % -
I
K
ae S Te)
, 09 ' + 75 * R 107/ ;o
; 400 ; ; 200 ' ; 220 ;
T 0 0 T — m—
WIDOK 7 FRONTU - . = = -
@] o0 e @]
— — E
98 98
- 182.5 - o - ;

9

-

OBCIAZENIA NA POWIERZCHNI STROPOW.

BLATY GRANITOWE ISTNIEJACY W POMIESZCZENIU PODAC DOKtADMEMU
CZYSZCZENIU, NAJLEPIEJ MECHANICZNEMU. PO WYKONANEJ CZYNNOSCI
BLATY WYPOLEROWAC ORAZ ZAIMPREGNOWAC.
KONTENERY UMIEJSCOWIC POD B.G.5
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BLAT Z PLYTY MEBLOWEJ GR. 2,5 CM NA STELAZU STALOWYM. BLATY MONTOWANE NA BELKACH STALOWYCH. BELKI WYSOKIE NA 4 CM, SZEROKIE NA 2 CM, NOGI STELAZA
O PROFILU 5X5 CM. PROFILE GRUBOSCI 2 MM. CALY STELAZ SPAWANY. NALEZY ZASTOSOWAC NOGI REGULOWANE Z POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE
SZPILKA M10. STELAZ MALOWANY PROSZKOWO RAL 9005. NALEZY ZASTOSOWAC PLYTE MEBLOWA WRAZ Z FAKTURA W JASNYCH ODCGIENIACH KOLORYSTYCZNYCH
DOPASOWANA DO ISTNIEJCYCH MEBLI W POMIESZCZENIU. BLAT NALEZY PRZYKECIC DO STELAZA W SZESCIU PUNKTACH. PRZYKECENIE PLYTY DO BELEK ZA POMOCA

KATOWNIKOW PLATSIKOWYCH Z ZASLEPKA. KRAWEDZIE BLATU OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR. 2 MM.

SZAFKA Z PLYTY MEBLOWEJ Z BLATEM GRANITOWY GR. 3 CM. WYPOSAZONA W SZUFLADY Z
MECHANIZMEM ROLKOWYM WRAZ Z SPOWALNIACZAMI, ILOSC 6. WKLAD SZUFLAD Z SKLEJKI GR.
0,9 CM, FRONT SZUFLAD Z PLYTY MEBLOWEJ GR. 1,8 CM. KORPUS, PLYTA TYLNIA, DOLNA ORAZ
COKOL Z PLYTMI USZTYWNIAJACYMI GR. 2,5 CM. UCHWYTY SZUFLAD METALOWE. KRAWEDZIE PLYT
GR. 2,5 CM OKLEIC TASMA PCV LUB ABS GR 2 MM. POZOSTALE PLYTY OKLEIC TASMA PCV LUB
ABS GR. 1 MM. DWA ZAMKI CENTRALNE DO BLOKADY SZUFLAD, PO JEDNYM DLA KAZDEJ
KOLUMNY. NALEZY ZASTOSOWAC PLYTE MEBLOWA WRAZ Z FAKTURA W JASNYCH ODCIENIACH
KOLORYSTYCZNYCH DOPASOWANA DO ISTNIEJCYCH MEBLI W POMIESZCZENIU. BLAT GRANITOWY
ZABEZPIECZYC POPRZEZ IMPREGNACJE KAMIENIA. KRAWEDZIE BLATU GRANITOWEGO PROSTE Z
FAZA 3X3 MM. NALEZY WYBRAC BLAT W JASNYCH ORAZ JEDNORODNYCH BARWACH.
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BLAT GRANITOWY GR. 3 CM NA STELAZU STALOWYM. BELKI WYSOKIE NA 6 CM, SZEROKIE NA 4 CM,
NOGI STELAZA O PROFILU 6X6 CM. GRUBOSC PROFILI ORAZ BELEK 3 MM. NALEZY ZASTOSOWAC
NOGI REGULOWANE Z POLIPROPYLENOWA STOPA SREDNICY 4 CM, WKECANE SZPILKA M10. STELAZ

MALOWANY PROSZKOWO RAL 7035. BLAT GRANITOWY ZABEZPIECZYC POPRZEZ IMPREGNACJE KAMIENIA.

KRAWEDZIE BLATU GRANITOWEGO PROSTE Z FAZA 3X3 MM. NALEZY WYBRAC BLAT W JASNYCH ORAZ

JEDNORODNYCH BARWACH.
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