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DRABINA WYKONANA Z ALUMINIUM. PROFILE
ZAMKNIETE O GR. 3 MM. WYPOSAZONA W DWIE
PARY HAKOW DO ZACZEPINIA O DRAZEK. HAK
PRZYKECANE SRUBAMI. ILOSC SROB NA JEDEN HAK
2. DRABINA LICZY 8 STOPNI. NA STOPNIE NALEZY
ZAMONTAWAC MATERIAL. ANTYPOSLIZGOWY,

NAJLEPIEJ Z GUMY. PLOZY DRABINY PRZY STYKU

Z PODLOGA POMIESZCZENIA NALEZY WYPOSAZYC W
NAKLADKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO LUB GUMY.
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ELEMENTY MOCOWANIA DRAZKA NALEZY
WYKONAC Z BLACHY NIERDZEWNEJ. MIEJSCA
CIETE PRZED SPAWANIEM NALEZY DOKLADNIE
WYSZLIFOWAC. SPAWY WYKONAC Z NALEZYTA
STARANNOSCIA. ELENENTY PRZYKECIC ZA
POMOCA SROB DO DREWNA ¢ 5 MM L=24 MM.
NALEZY DODATKOWA SROBA IMBUSOWA
PRZYKECIC DRAZEK DO "KOLYSKI”. TAKA SAMA
SROBA NALEZY ZABLOKOWAC POtOZENIE
DRAZKA W KIESZENI OD GORY ORAZ DOtU.
DRAZEK NALEZY WYPOZIOMOWAC.
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